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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) yayınıdır.    



önsöz
100 yılı aşkın tecrübesiyle Türk çimento sektörü, ülkemizin yapı taşı sanayilerinden 
biridir. Böyle köklü bir sektörün, hem bölgesel hem de küresel bir aktör olarak ülkemizin 
ekonomik kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayabilmesi için geleceğe dönük 
stratejiler oluşturması zorunludur. Dünya yeşil ekonomiye geçiş hedeflerini belirledi ve 
küresel üretim artık “Sıfır Karbon Salınımı” önceliğiyle gerçekleştiriliyor.

Ülke olarak biz de buna kayıtsız kalmadan üretimimizi bu öncelikle gerçekleştirebilecek 
adımları atmalıyız, atıyoruz. Küresel bir oyuncu olarak var olabilmek amacıyla 
teknolojimizi ve belki de daha da önemlisi işgücümüzü günün gereklerine uygun 
hazırlayabilmeliyiz. Çimento sektörünün nitelikli işgücüne olan gereksinimi çağın, 
teknolojinin ve küresel ekonominin gereklerine uygun olarak her zaman devam 
edecektir. Bu itibarla da nitelikli işgücünü sektöre kazandırılması için her türlü çabayı 
göstermek zorundayız. 

ÇEİS olarak bu yoldaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sahada veya 
masa başında mesleklerini icra eden çalışanlarımızın mesleki eğitimlerini almalarını 
sağlıyoruz. Sektörde hali hazırda çalışanlar yanında yeni çalışacak işçilerimizi 
mesleklerinde belgelendiriyoruz. Gençlerimizi sektörümüze kazandırabilmek amacıyla 
Üniversitelerimizle işbirliklerinde bulunuyoruz.

Bahse konu çalışmalarımızdan biri olarak ise Çimento Terimler Sözlüğü’nü hazırladık. 
Bu sözlüğü hazırlarken daha çok gençlerimizi,  sektörde yeni çalışmaya başlayan 
mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve işçilerimizi odağımıza aldık. Çimento üretim 
süreciyle birlikte üretimin gerçekleştirilebilmesi için büyük öneme sahip olan bakım 
ve kalite süreçlerini de dikkate aldık. Özellikle dikkat edilmesi ve bilinmesi gerekli 
olduğunu düşündüğümüz kelimeleri, ifadeleri ve terimleri görsellerle daha açıklayıcı 
hale getirmeye çalıştık.

ÇEİS olarak Çimento Terimler Sözlüğümüzün tüm sektör çalışanlarına faydalı bir kaynak 
olacağına inanıyor, sözlüğün öğrenmenizi, öğreneceklerinizi, kısaca sektörle ilgili 
hakimiyetinizi pekiştirmesini temenni ediyoruz.

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI





sözcükleri nasıl seçtik?
Çimento Terimler Sözlüğünü hazırlarken öncelikle, sektöre hizmet amacıyla daha 
önceden hazırlanmış kaynakları araştırdık ve özellikle çimento sanayiinde üç ana 
bileşen olan üretim, bakım ve kalite süreçlerini sözlükte bir araya getirmeye özen 
gösterdik.

Burada, çimento üretim süreci hakkında yazılı olarak çok az kaynak olması, öte 
yandan bakım ve kalite süreçlerinin diğer sektörlerde de bulunması ve bu yüzden 
çokça kaynaktan bilgiye ulaşımın kolaylığı sebebiyle üretim süreci içerisinde yer alan 
sözcük, ifade ve terimlere ağırlık verdik.

Ayrıca, sektör içerisinde kullanılan bir sözcüğün, ifadenin veya terimin birden fazla 
karşılığının bulunduğu durumda diğer karşılığa parantez içerisinde yer vererek 
manasını yazdık. Aynı durumu tersine çevirerek söz konusu sözcük, ifade ya da 
terimin manasına her iki karşılığında da ulaşılabilmesini sağladık.

Sözlüğün içeriği, ulusal ve uluslararası referanslar esas alınarak, sektörden emekli 
olmuş ya da halihazırda çalışan teknik yöneticilerin destekleri ve danışmanlıklarıyla 
hazırlanmıştır.
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çimento terimler sözlüğü

24.	 Asit	 / s.26

25.	 Aşırı pişme (over burn) / s.26	  

26.	 Ateş zaiyatı / s.26	

27.	 Atık ısı / s.26	

28.	 Atık ısı geri kazanım ünitesi / s.27	

	ǉ B	
29.	 Baca gazı / s.27	

30.	 Baca gazı fanı	 / s.27

31.	 Bant kaydı kolu (düzeneği) / s.27	

32.	 Basınç mukavemeti / s.28	

33.	 Basınçlı hava üfleci (blower) /s.28	

34.	 Baz / s.28	

35.	 Bazik tuğla / s.28	

36.	 Belit / s.29

37.	 Beton / s.30	

38.	 Beyaz portland çimento	 / s.30

39.	 Bileşik / s.30	

40.	 Bilgisayarlı analiz ve kontrol sistemi	/ s.30

41.	 Bilye / s.31	

42.	 Bilyeli değirmen doluluk ölçer / s.32

43.	 Blaine / s.32	

44.	 Bogue hesaplaması / s.32	

45.	 Boyun yatağı / s.32	

46.	 Brülör (alev borusu) / s.33	

dizin
	ǉA

1.	 Abgaz / s.16	

2.	 Absorban / s.17	

3.	 AC / s.17	

4.	 Acil durum / s.17	

5.	 Acil stop / s.17

6.	 Agrega / s.17	

7.	 Aktif güç / s.18	

8.	 Alçı yanması / s.18	

9.	 Alit / s.19

10.	 Alkali içeriği / s.20	

11.	 Alkali sülfat / s.20	

12.	 Alkali-silika reaksiyonu / s.20

13.	 Alternatif yakıt / s.21	

14.	 Alümina modülü / s.22 	

15.	 Alümina tuğla	/ s.22

16.	 Ana bileşenler	/ s.22 

17.	 Ana tahrik motoru / s.23 	

18.	 Analiz / s.23 	

19.	 Ani duruş / s.23 	

20.	 Anker / s.24	

21.	 Anlık spot numune / s.24

22.	 Anzast / s.25	

23.	 Arızi duruş / s.26	
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47.	 Buhar kollektörü / s.34	

48.	 Buhar türbini / s.34	

49.	 Bunker / s.34	

50.	 Bypass / s.35

	ǉ C	 	  

51.	 C2S / s.35	

52.	 C3A / s.35	

53.	 C3S / s.36	

54.	 C4AF / s.36	

55.	 Cam suyu / s.36	

56.	 CH / s.36	

57.	 CO2 emisyonu / s.36	

58.	 Cüruf / s.37	

	ǉÇ
59.	 Çeker ocak / s.37	

60.	 Çekiçleme / s.37	

61.	 Çelik bant (apron besleyici) / s.38	

62.	 Çevre politikası / s.39	

63.	 Çevre yönetim sistemi / s.39	

64.	 Çevresel etki / s.39	

65.	 Çift terimli tarife / s.40	

66.	 Çiğ mal / s.40	

67.	 Çimento / s.40	

68.	 Çimento değirmeni / s.41	

69.	 Çimento hazırlama sistemleri / s.42

70.	 Çimento hidratasyonu / s.42	

71.	 Çimento kimyası notasyonu / s.42	

72.	 Çimento klinkeri / s.43	

73.	 Çimento tipleri / s.43	

74.	 Çimento ve klinkerin optik 
mikroskopisi / s.43

75.	 Çimentonun dayanım sınıfı / s.44	

76.	 Çökelti (tortu) / s.44

77.	 Çözelti / s.45	

78.	 Çözgen (çözücü) / s.46	

79.	 Çözünmeyen kalıntı / s.46

	

	ǉD
80.	 Dalma borusu	 / s.46 

81.	 Dam ring / s.47	

82.	 Dansite / s.48	

83.	 Dara / s.48

84.	 DC / s.48	

85.	 Debi / s.48	

86.	 Değerler / s.48	

87.	 Değirmen / s.49	

88.	 Değirmen dolgu derecesi / s.49	

89.	 Deiyonize su (demineralize su) / s.49

90.	 Deney / s.50	

91.	 Deney kiti / s.50	

92.	 Derişim / s.50	

93.	 Desikatör (kurutma kabı) / s.51	

94.	 Devir bekçisi (hız monitörü) / s.52	

95.	 Dinamik seperatör / s.52	
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96.	 Distilasyon (damıtma) / s.52	

97.	 Distile su (damıtık su) / s.53	

98.	 Doğrulama numunesi / s.53	

99.	 Dozer vals / s.53	

100.		Döküş şutu oluğu / s.54	

101.	 Döner fırın / s.55	

102.	 Döner fırındaki reaksiyonlar / s.55	

103.	 Drenaj havuz ve kanalları / s.55	

104.	Düşük alkalili çimento / s.56

105.	 Düzeltici ve önleyici faaliyet (DÖF) / s.56

	

	ǉE
106.	EDX / s.56	

107.	 EKAT Belgesi / s.56	

108.	EKED Sistemi / s.56	

109.	Elek analizi / s.57	

110.	 Elektrofiltre / s.58	

111.	 Elektrofiltre patlaması / s.58	

112.	 Elektronik kulak / s.58	

113.	 Element / s.58	

114.	 Elevatör / s.59	

115.	 Elleçleme / s.60	

116.	 Emiş / s.60	

117.	 Enstrümantal analiz / s.60	

118.	 Eritiş (füzyon) / s.60	

119.	 Erken priz / s.61	

120.	 Erozyon / s.61	

121.	 Eşanjör / s.62	

122.	 Eşdeğer alkali / s.63	

123.	 Etalon / s.63	

124.	 Etanj / s.64	

125.	 Entegre Yönetim Sistemi (EYS) / s.65	

	ǉF
126.	 Farin / s.65	

127.	 Farin premiks / s.65	

128.	 Fark basıncı / s.66	

129.	 Fener dişlisi / s.67	

130.	 Ferrit / s.67	

131.	 Fırın giriş/çıkış sızdırmazlığı / s.67	

132.	 Fırın kafası / s.67	

133.	 Fırın kemeri / s.68	

134.	 Fırınlama / s.69	

135.	 Fire malzeme / s.69	

136.	 Flanş / s.69	

137.	 Folafon / s.69	

138.	 Frekans / s.69

	ǉG	
139.	 Gale / s.70	

140.	Gale yatağı / s.71	

141.	 Galeden tahrikli fırın sistemi / s.71	

142.	 Gama dedektör / s.71	

143.	 Gaz analizörü / s.71

144.	 Gaz kanalı / s.71	

145.	 Geçerli kılma (validasyon) / s.72	



9

çimento terimler sözlüğü

146.	 Gelberi / s.72	

147.	 Genel çimentonun tipi / s.72	

148.	Genleşme (Le chatelier) / s.72	

149.	 Geşiş bölgesi / s.72	

150.	 Gezervinç / s.73	

151.	 Granüle yüksek fırın cürufu / s.74	

152.	 Gravimetrik analiz / s.74	

153.	 Güvenlik bilgi formu (GBF) / s.74

	ǉH		
154.	 Ham su / s.75	

155.	 Hammadde / s.75	

156.	 Hava sızdırmazlığı / s.75	

157.	 Hava şoku / s.75

158.	 Havalı bant / s.76	

159.	 Havalı bant fanı / s.77	

160.	Havuzlama bölgesi / s.77	

161.	 Hazır beton / s.77	

162.	 Hedef değer / s.77	

163.	 Helezon / s.78	

164.	 Hidratasyon ısısı / s.79	

165.	 Hidrolik sistem / s.79	

166.	Homojen / s.79	

167.	 Homojen silo / s.79	

168.	Homojenizasyon / s.79	

169.	Horomill / s.80	

170.	 Hücre tekeri / s.81

	ǉI
171.	 ID fan / s.81	

172.	 Interlock sistemi / s.81	

173.	 ISCO / s.81	

174.	 Isı / s.82

	

	ǉİ
175.	 İncelik / s.82	

176.	 İndirgen ortam / s.82	

177.	 İntikal / s.83	

178.	 İpli şalter / s.84	

179.	 İstinat rölesi / s.84	

180.	İş indeksi / s.84	

181.	 İş kazası / s.84	

182.	 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) / s.85	

183.	 İSG yönetim sistemi / s.85

 

	ǉJ
184.	 Jet filtre / s.86	

	ǉK
185.	 Kabul edilebilir risk / s.86	

186.	Kafa basıncı / s.87	

187.	 Kalıp beton uygulaması / s.87	

188.	Kalibrasyon / s.87	

189.	Kalibratör / s.88	

190.	Kalite sistemi / s.88	  
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191.	 Kalite tetkiki / s.88	

192.	 Kalker, kireç taşı / s.89	

193.	 Kalkersi uçucu kül (W) / s.90	

194.	 Kalsinasyon / s.90	

195.	 Kalsinasyon oranı / s.90	

196.	Kalsinasyon yüzdesi / s.90	

197.	 Kalsinatör / s.91	  

198.	Kalsiyum alüminat çimento (=CAC,  
Yüksek Alümina Çimento, HAC) / s.92

199.	Kalsiyum silikat tuğla / s.92	

200.	Kamara basıncı / s.92	

201.	 Kaplin / s.93	

202.	Karbon emisyonu / s.94	

203.	Kardoks / s.94		  

204.	Karışım / s.94		

205.	Katkı maddeleri / s.94		

206.	Kaynama / s.95		

207.	Kaynama noktası / s.95	

208.	Kazan (boiler) / s.95	

209.	Kırıcı (konkasör) / s.96	

210.	 Kırıcı rotoru / s.97	

211.	 Kızdırma kaybı / s.97	

212.	 Kimyasal dozaj sistemi / s.97	

213.	 Kimyasal katkı	 / s.98

214.	 Kireç doygunluk faktörü (LSF,  
kireç standardı) / s.98	

215.	 Kişisel koruyucu donanım  
(KKD) / s.99	 	

216.	 Klape / s.100	 	

217.	 Klinker / s.100	

218.	 Klinker mineral oranları / s.100

219.	 Klinker mineralleri / s.101	

220.	Klinker öğütme / s.102	

221.	 Klinker pişme ısısı / s.102	

222.	 Klinker topacı / s.102

223.	 Klorür içeriği / s.102

224.	Kompansatör / s.103

225.	Kompanzasyon / s.104	

226.	Kompoze çimento / s.104	

227.	 Kompresör tabancası (havalı  
tabanca, kırıcı tabanca) / s.104	

228.	Kondens olan su / s.104		

229.	Kondenser / s.105		

230.	Kontamine atık / s.105	

231.	 Kontamine malzeme / s.105	

232.	 Kontrollü duruş / s.105	

233.	 Konveyör / s.106	

234.	Korozyon / s.107	

235.	Korrektör kalker / s.107	

236.	Kovalı bant / s.108	

237.	 Kömür kalorisi / s.109

238.	Kömürde kül / s.109	

239.	Kömürde toplam kükürt / s.109	

240.	Kör deneme (boş deneme) / s.109	

241.	 Kritik hız / s.110	

242.	Kurutma / s.110	
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243.	Kurutma dolabı (etüv) / s.111	

244.	Kuyruk tamburu / s.112	

245.	Kürleme / s.112	

246.	KVAR / s.112	

247.	 KW / s.112	

	ǉL
248.	Likit faz / s.113	

249.	Linyit / s.113 	

250.	Lokal çalıştırma butonu / s.114	

251.	 LSF( Lime Saturation Factor) / s.115

	ǉM
252.	Manometre / s.115	

253.	Manto deformasyonu / s.116	

254.	Manto ısısı / s.117	

255.	Manto kızarması / s.117	

256.	Manto soğutma fanı / s.118	

257.	 Manto tarayıcı	/ s.119

258.	Manyetik ayırıcı  
(manyetik seperatör) / s.119

259.	Manyezit tuğla	 / s.119

260.	Membran / s.1119

261.	 Merkezi Kumanda Odası (CCR) / s.120	

262.	Metakaolin / s.121	

263.	Metot / s.121	

264.	Minör ilave bileşenler / s.122	

265.	Monolitik / s.122	

266.	Mukavemet / s.122

	

	ǉN
267.	Nem (rutubet) / s.122	

268.	Nicel analiz / s.123	

269.	Nose ring / s.123	

270.	NOX emisyonu / s.123	

271.	 Nozul (noozle, çıkış ucu) / s.124	

272.	 Numune (örnek) / s.125	

273.	 Numune alma planı / s.125

	ǉO	
274.	 Online analizör / s.125	

275.	 Orta gerilim (OG) / s.125	

276.	Oto kontrol deneyi / s.126	

277.	 Otomasyon sistemi / s.126

	ǉÖ
278.	Öğütme / s.126	

279.	Öğütme indeksi / s.126	

280.	Öğütülebilirlik / s.127	

281.	 Ölçme / s.127	

282.	Önısıtıcı / s.127	

283.	Önısıtıcı siklonlar / s.128	

284.	Özgül ağırlık / s.129	

285.	Özgül yüzey / s.129
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	ǉP	
286.	Paçal / s.129	

287.	Paçal numune / s.129	

288.	Paçallama / s.129	

289.	Paketleme makinesi / s.130	

290.	Parametre / s.131	

291.	 Parçalama makinesi / s.131	

292.	Parlama / s.131	

293.	Patlaç  / s.132	

294.	Patlama kapağı / s.133	

295.	Periklaz / s.133	

296.	Petrokok / s.133	

297.	Petrol çimentosu (G tipi çimento) / s.133 	

298.	pH / s.133	

299.	Pinyon dişli / s.134	

300.	Pinyon mili / s.135	

301.	 Pirometre  / s.135	

302.	Pişirici / s.135	  

303.	Pişmiş şist / s.135	

304.	Plaka / s.136	

305.	Planet soğutucu (Unax soğutucu) / s.137	

306.	Planlı duruş / s.137	  	

307.	Planlı kısa duruş / s.137		

308.	Planlı uzun duruş / s.138	

309.	Plansız duruş / s.138		

310.	 PLC / s.138		

311.	 Pomza / s.139		

312.	 Portland çimento / s.140	

313.	 Portland çimentosu klinkeri / s.140

314.	 Pre kalsinatör (ön kalsinatör) / s.140

315.	 Preblending / s.141	

316.	 Premiks / s.1412

317.	 Preparat (müstehzar) / s.142	

318.	 Primer hava / s.142	

319.	 Priz başlama süresi / s.143	

320.	Priz sona erme süresi / s.144	

321.	 Priz süresi / s.144	

322.	 Puant zamanı / s.144	

323.	 PUKO döngüsü / s.145	

324.	Pulverize Yakıt Külü (PFA) / s.146	

325.	Puzolanik / s.146	

326.	Puzolanik madde / s.146	

327.	 Puzolan-puzolanik maddeler / s.146 	

328.	Püskürtme beton uygulaması / s.147

	ǉR
329.	Ramak kala olay / s.148	

330.	Reaktif / s.148	

331.	 Reaktif güç / s.148	

332.	 Reaktif kalsiyum oksit / s.148	

333.	 Reaktif silisyum dioksit / s.148	

334.	Reclaimer (kazıyıcı) / s.149	

335.	Redresör / s.150	

336.	Redüktör / s.150	

337.	 Referans değer / s.150	

338.	Refrakter / s.151	
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339.	Reglaj ayarı / s.152	

340.	Reject hattı / s.152		

341.	 Rejenerasyon / s.152		

342.	Reküperatör / s.152		

343.	Revizyon / s.152		

344.	Ring / s.153		

345.	Ring yastığı / s.153	

346.	Risk	 / s.154

347.	 Risk değerlendirmesi / s.154	

348.	Role tahrik motoru / s.154	

349.	Roller press (ön ezici) / s.155	

350.	Rotor (Röle, Rulo) / s.156	

351.	 Rölatif hareket  / s.156	

352.	Rulman  / s.157

	

	ǉS
353.	Sabit karbon / s.158	

354.	Sabit tartım / s.158	

355.	Salmastra / s.158	

356.	Santrifüjleme / s.159	

357.	 Sarf malzeme / s.160

358.	SDÇ / s.160	

359.	SEÇ / s.160	

360.	Segregasyon / s.160	

361.	 Sekman / s.160	

362.	Sekonder hava / s.161	  

363.	Sektirme şiberi / s.162	

364.	SEM (Scanning Elecktro Microscopy) / s.162

365.	Separatör / s.162	

366.	Serbest CAO (serbest kireç) / s.162	

367.	Seviye ölçüm radarı / s.163	

368.	Sıcak hava ocağı / s.164	

369.	Sıcaklık / s.164	

370.	Siklon / s.165	

371.	 Siklon dağıtma kutusu / s.166	

372.	 Silgi / s.166	

373.	 Silgi lastikleri / s.166	

374.	 Silika oranı (SR, silikat modülü (SM)) / s.167

375.	 Silissi uçucu kül (V) / s.167	  

376.	Silo / s.168	

377.	 Silo kaynatma havası / s.169	

378.	Silobas / s.169	

379.	Sinter bölgesi / s.169	

380.	SO2 emisyonu / s.170

381.	 Soğuk test / s.170	

382.	Soğutma bölgesi / s.170	

383.	Soğutma kamara basıncı / s.170	

384.	Soğutma kulesi (şartlandırma ünitesi) / s.171

385.	Sonda cihazı  / s.172	

386.	Spesifik enerji tüketimi / s.172	

387.	Spesifik ısı tüketimi / s.172	

388.	Spot (anlık) numune / s.172	

389.	Stabil çalışma	/ s.172

390.	Staker (yığıcı) / s.173	

391.	 Standart (referans) madde/malzeme / s.174

392.	Standart numune / s.174	
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393.	Standart sapma / s.174	

394.	Statik seperatör / s.175	

395.	Stokhol / s.176	

396.	Stokiyometrik hava / s.176	

397.	Stop ring / s.176	

398.	Su çimento oranı / s.176	

399.	Su jeti / s.177	

400.	Sülfat atağı / s.178	

401.	Sülfat içeriği / s.178	

402.	Sülfata dayanıklı portland çimento / s.178

403.	Süspansiyon ön ısıtıcısı / s.178	

404.	Süzme / s.179

	ǉŞ	
405.	Şahit numune (tanık numune) / s.179

406.	Şandel/kardanadam / s.180	

407.	Şarj / s.181	

408.	Şiber / s.181	

409.	Şoklama tüpü / s.181

	ǉT	
410.	Tabla segmenti / s.181	

411.	 Tahrik sistemi / s.181

412.	 Tahrik tamburu / s.182	

413.	 Tambur / s.183	

414.	 Tartım bandı / s.183		

415.	 	Taşıyıcı çelik palet / s.184	

416.	 Taşıyıcı bant / s.185

417.	 Taşıyıcı lastik bant/konveyör bant	 / s.185

418.	Tavlamak / s.185	

419.	 Tehlike / s.185	

420.	Tek sonuç değeri / s.186	

421.	 Tek terimli puant tarife / s.186	

422.	Tek terimli tarife / s.186	

423.	Temsili numune / s.186	

424.	Tenör / s.187	

425.	Teorik hava / s.187	

426.	Termal kamera / s.187	

427.	 Termoelement	 / s.188

428.	Tersiyer / s.189	

429.	Tersiyer hava / s.189 	

430.	Test / s.189

431.	 Test metodu / s.189	

432.	Tetkik / s.190	

433.	Tetkikçi / s.190	

434.	Tetrakalsiyum alümina ferrit (C4AF) / s.190

435.	Tilki kuyruğu testere / s.190	

436.	Titrasyon / s.191	

437.	 TM/AM / s.192	

438.	Torbalı filtre / s.193	

439.	Tozlu pişim / s.194	

440.	Transmitter  / s.194	

441.	 Tras	 / s.194

442.	Trikalsiyum alüminat  / s.194
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443.	Trikalsiyum silikat  / s.195	

444.	Trommel / s.195	

445.	Tüvenan kömür / s.195

	ǉU	
446.	Uçucu kül (W, V) / s.195	

447.	Uçucu madde / s.196	

448.	Uyartım sistemi / s.196	

449.	Uygun olmayan klinker / s.196	

	ǉÜ
450.	Ürün / s.196	

	ǉV
451.	 Vakum / s.196	

452.	Vals	 / s.197

453.	Vardiya defteri	 / s.198

454.	Vent hattı / s.198	

455.	Vibrasyon / s.198	

456.	Viskozite / s.199	

457.	Voltaj / s.199	

458.	Volumetrik analiz / s.199

	ǉW	
459.	WHR (Waste Heat Recovery) sistemi / s.199	

	ǉX
460.	X-ışını floresansı (XRF) / s.200

461.	 X-ışını kırınımı (XRD) / s.201	

	ǉY
462.	Yakıt	 / s.201

463.	Yakma havası / s.201	

464.	Yalancı priz / s.202	

465.	Yardımcı tahrik motoru / s.202	

466.	Yaş süreç fırını	 / s.202

467.	Yatak suyu / s.202	

468.	Yatak yağları / s.203	

469.	Yoğunluk / s.204	

470.	Yoğunluk tayini / s.204	

471.	 Yük tevzi merkezi / s.204

	ǉZ	
472.	Zincir baklası / s.204	

473.	Zincirli taşıyıcı	 / s.205



16

Abgaz
Fırın sistemindeki yanma gazlarını çeken fan (Bkz. ID fan, Baca gazı fanı)

çimento terimler sözlüğü
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Absorban
	| Emici kimyasal madde

AC	
	| Alternatif akım

Acil durum
	| İş yerinin tamamında veya bir kısmında, meydana gelebilecek yangın, 

patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet 
gibi acil müdahale, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar

Acil stop	

	| Herhangi bir acil durumda, yerleştirildiği sistem, makine veya ekipmanı 
durduran elektrikli düzenek

Agrega	

	| Beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve suyla beraber kullanılan 
kum, çakıl, kırma taş gibi taneli, farklı mineral yapıya sahip inorganik 
malzemeler
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Aktif güç	

	| Elektrik devrelerinde alıcılar tarafından şebekeden çekilen faydalı, işe 
yarayan güç

Alçı yanması	

	| Çimento öğütme sırasında, erken priz ile sonuçlanan üretim hatasına 
yol açan ürün sıcaklığının 120 0C üzerine çıkması ile alçının hidrat suyunu 
kaybederek özelliğini kaybetmesi
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Alit
Saf olmayan trikalsiyum silikat (C3S), portland çimentonun %50 ila %70’ini 
içeren en önemli hidrolik mineral (Bkz. C3S)

CaO

SiO2

CaO CaOC3S
3CaO.SiO2
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Alkali içeriği	
	| Farin, klinker ve çimentoda sodyum, potasyum tuzlarının miktarı

Alkali sülfat	

	| Portland çimentosu klinkerdeki potasyum ve sodyum miktarına, oranlarına 
ve mevcut alkalinin sülfata oranına bağlı olarak sodyum sülfat, potasyum 
sülfat veya bu bileşenlerden oluşan kompleks yapılara verilen ad

Alkali-silika reaksiyonu
	| Beton agregası içerisinde çimento gözenek sıvısı ile belirli bazı silika 

tiplerinin reaksiyona girmesi ile beton içinde genişleyen bir jel oluşumu 
ile betonun çatlamasına ve bozulmasına neden olan reaksiyon
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Alternatif  
yakıt
Yandığı zaman döner fırında yanma enerjisine katkı sağlayan atıktan 
türetilmiş yakıt ile kalori değeri olup fosil yakıtların yerine kullanılabilen ve 
yönetmeliklerce belirlenmiş ek yakıtlar ve türevleri
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Alümina modülü	

	| Pişme zorluk derecesini, klinkerin öğünebilirliğini, likit faz miktarını, 
çimentonun donma süresini ve ilk dayanımı etkileyen faktör olan alüminat 
modülü, alüminyum oranı, alüminyum oksidin (Al2O3) demir okside 

(Fe2O3) oranı (Bkz. TM/AM)

Alümina tuğla	

	| Ana hammaddesinde alüminyum oksit bulunan ve döner fırının 1.000 
0C’den düşük kısımlarında kullanılan tuğla

Ana bileşenler	

	| Bütün ana ve minör ilave bileşenlerin toplam kütlesinin %5’ini aşan 
oranlarda kullanılan özel seçilmiş inorganik maddeler



23

çimento terimler sözlüğü

Ana tahrik motoru	
	| Bir ekipmanın (değirmen, elevatör vb.) nominal değerlerde çalışmasını 

sağlayan elektrik motoru

Analiz	

	| Bir konuyu (maddi veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak daha sonra 
parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yolu, çimento 
üretimi dikkate alındığında bir madde içerisindeki bileşenlerin hepsinin 
veya birkaçının neler olduğunu ve miktarını saptama 

Ani duruş
	| Planlı olmayan arızaya bağlı olarak sistemin kendiliğinden durması
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Anker	

	| Betonun yüzeye tutunmasını sağlamak amacı ile beton uygulanacak 
yüzeye önceden sabitlenen mekanik ve korozyon dayanımı olan özel şekilli 
metal parça

Anlık spot numune	
	| Planlanan deneylerle ilgili olarak, aynı ve tek yerden, aynı zamanda alınan 

numune
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Anzast	
Sinter bölgesinden soğutma bölgesine gelen likit fazın soğuma etkisiyle 
döner fırın içerisinde oluşturduğu kabuk
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Arızi duruş	
	| Beklenmeyen ani duruş

Asit	

	| Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren bileşik

Aşırı pişme (over burn)	

	| Klinkerin aşırı pişmesi 

Ateş zaiyatı	

	| Test için ağırlığı önceden bilinen farin veya çimento numunesinin çok 
yüksek sıcaklıkta kızdırılması sonucunda meydana gelen ağırlık kaybı 
(Bkz. Kızdırma kaybı)

Atık ısı	

	| Döner fırınlardan atmosfere atılan sıcak gaz
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Atık ısı geri kazanım 
ünitesi	

	| Döner fırınlardan atmosfere atılan sıcak gazı kullanılmak suretiyle elektrik 
üretimi yapılan ünite (Bkz. WHR (Waste Heat Recovery) sistemi)

Baca gazı	

	| Yanma sonrası oluşan atık gaz, döner fırın siklonlarını terkeden  
250-400 0C arasındaki gazlar

Baca gazı fanı	

	| Fırın sistemindeki yanma gazlarını çeken fan (Bkz. Abgaz, ID fan)

Bant kaydı kolu (düzeneği)

	| Öğütme/kırma sistemlerinde lastik bantlı konveyörlerin bantlarının sağa 
sola kaydığını bildiren elektriksel düzenek
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Basınç mukavemeti	
	| 1 kısım çimento, 1/2 kısım su ve 3 kısım referans kumla yapılmış olan 

harçtan elde edilen prizmalara standart kür koşullarında bekletildikten 
sonra uygulanan kuvvet (N/mm2)

Basınçlı hava üfleci (blower)	

	| Katı parçaları düşük basınç ve yüksek debideki hava ile sürükleyerek yakma 
noktasına transfer eden sistem

Baz	

	| Sulu çözeltilerine hidroksit iyonu veren bileşik

Bazik tuğla	
	| Ana hammaddesinde magnezyum oksit bulunan döner fırının 1.000 0C’den 

yüksek kısımlarında kullanılan tuğla (Bkz. Manyezit tuğla)
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Belit	
Portland çimentosunda tipik olarak çimentonun %5 ila %30’unu içeren 2CaO.
SiO2 veya (C2S) formülü ile tanımlanan klinker bileşeni (Bkz. C2S)

CaO

CaO

SiO2

C2S
2CaO.SiO2
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Beton	

	| Çimentolu bir matris içinde bağlanmış kum ve çakıl agregası içeren 
sentetik bir kaya

Beyaz portland çimento
	| Özel mimari uygulamalarda kullanılan çok düşük demir içerikli 

hammaddeler kullanılarak üretilen minimum ferrit fazı içeren portland 
çimentosu

Bileşik	
	| En az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek 

oluşturdukları yeni özellikteki madde

Bilgisayarlı analiz ve kontrol 
sistemi	

	| Hammadde ya da nihai üründen periyodik olarak numunesini alan ve 
analiz eden otomatik sistem
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Bilye	
Değirmen içinde öğütmeyi sağlayan farklı büyüklüklerdeki öğütücü döküm 
topları
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Bilyeli değirmen doluluk ölçer	

	| Ses ile (kulak, falafon gibi) vibrasyon ile veya benzer kaynakları kullanarak 
değirmen doluluğunu ölçmeye yarayan gösterge ve cihaz

Blaine 
	| Çimentonun incelik tanımı olarak da kabul edilen bir gram çimentoyu 

oluşturan tüm taneciklerinin cm2 olarak kapladığı yüzey alanı (Bkz. Özgül 
yüzey)	

Bogue hesaplaması
	| Portland çimentosunda klinker yığın analizini ve serbest kireç içeriğini 

gerektiren dört ana klinker mineralinin yaklaşık oranlarını vermek için 
yapılan hesaplama (ana bileşen eşitlikleri aşağıdadır)

C3S = 4,0710CaO - 7,602SiO2 - 6,7187Al2O3 - 1,429Fe2O3

C2S = -3,0710CaO + 8,6024SiO2 + 5,0683Al2O3 + 1,0785Fe2O3

C3A = 2,6504Al2O3 - 1,6920Fe2O3

C4AF= 3,0432Fe2O3

Boyun yatağı	
	| Bilyeli değirmenleri giriş ve çıkışında sabit mekanik aksam
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Brülör (alev borusu)
Yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan 
alev borusu olarak da adlandırılan ekipman
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Buhar kollektörü	

	| Buhar toplanma yeri

Buhar türbini	

	| Isı enerjisini mekanik enerjiye çeviren ekipman

Bunker	
	| Hammadde veya katkı maddelerinin işleme tabi tutulmadan önce 

stoklandığı geçici depolama alanı
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Bypass	

	| Gaz geçiş hatlarına yedek olarak hazırlanmış ilave geçiş hattı 

C2S	

	| Dikalsiyum silikat, portland çimentosunda tipik olarak çimentonun %5 
ila %30’unu içeren 2CaO.SiO2 veya (C2S) formülü ile tanımlanan klinker 
bileşeni (Bkz. Belit)

C3A
	| 3CaO.Al2O3 formülü ile tanımlanan trikalsiyum alüminat, çimento 

klinkerindeki alüminat fazının oluşturduğu klinker bileşeni
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C3S	
	| Klinkerin ana bileşeni olup klinkerde %50-70 civarında bulunan, 3CaO.SiO2 

formülü ile tanımlanan trikalsiyum silikat (Bkz. Alit)

C4AF	

	| Çimento klinkerindeki ferrit fazı olan tetrakalsiyum alüminoferrit (Bkz. 
Ferrit)

Cam suyu	

	| Sulandırılmış sodyum silikat

CH	
	| Kalsiyum hidroksit

CO2 emisyonu	

	| Döner fırınlarda ve diğer yakma tesislerinde yanma ve kalsinasyon 
reaksiyonu sonucu oluşan karbondioksit gazının atmosfere salınması 
(Bkz. Karbon emisyonu)
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Cüruf	

	| Çimento katkı maddesi olarak kullanılan, demir-çelik üretiminin bir yan 
ürünü (Bkz. Granüle yüksek fırın cürufu)

Çeker ocak	

	| Laboratuvar çalışma alanında oluşan asit buharı, ısı, proses aroması gibi 
gazları uzaklaştırabilecek emiş gücüne sahip, çalışma alanındaki zararlı 
havayı sisteme bağlı bulunan baca bağlantısı ile dış ortama atan cihaz

Çekiçleme	

	| Tozlu çalışan sistemlerde yapışan tozların ortamdan uzaklaştırılmasını 
periyodik vuruşlar ile sağlayan sistem
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Çelik bant 
(apron besleyici)
Paletli makinelerde kullanılan yürüyüş takımına benzer bir tahrik sistemi 
ile düşük devirde hareket sağlayan yapışkan malzeme gibi ağır koşullarda 
çalışan ve hammadde taşınmasında kullanılan bant
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Çevre politikası	

	| Bir kuruluşun çevrenin korunması, sorunun kaynağında önlenmesi, doğal 
kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı, insan sağlığının güvence 
altına alınması ile yaşam standartlarının en yüksek seviyeye taşınması 
önceliklerinde tanımlanan yöntem ve ilkeler

Çevre yönetim sistemi	
	| Bir kuruluşun çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla 

yürüttüğü sürekli planlanma, uygulama, gözden geçirme ve geliştirme 
faaliyetleri çevrimi

Çevresel etki	

	| Bir kuruluşun faaliyeti sırasında çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz etki
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Çift terimli tarife	
	| Gündüz (06.00 -17.00 ), Puant ( 17.00-22.00 ) ve Gece ( 22.00 -06.00) 

saatleri arasnda farklı birim enerji fiyatlandırmasının olduğu ve farklı 
ödeme uygulamasınun yapıldığı tarife

Çiğ mal	
	| Bazı literatürde fırına beslenen farin olarak tanımlanan terim veya 

klinkerin fırından çıktığında yeterince pişmemiş hali

Çimento	

	| Su ile karıştırıldığında hidratasyon reaksiyonları ve prosesler nedeniyle 
priz alan ve sertleşen bir hamur (pasta) oluşturan ve sertleşme sonrası 
suyun altında bile dayanımını ve kararlılığını koruyan inorganik ve ince 
öğütülmüş hidrolik bağlayıcı
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Çimento 
değirmeni
Genel olarak klinker, alçı ve/veya katkı maddelerinin daha ince bir şekilde 
öğütmek için kullanılan öğütme ekipmanı
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Çimento hazırlama 
sistemleri	

	| Klinkerin çeşitli katkı maddeleri ile karıştırılarak kırılmasını/ezilmesini ve 
öğütülmesini sağlayan makine ve ekipman grubu

Çimento hidratasyonu	
	| Çimentonun su ile reaksiyonu sonucu oluşturduğu kimyasal değişimlerin 

tümüne verilen adlandırma

Çimento kimyası notasyonu
	| Tek harflerin oksitleri temsil ettiği kullanışlı bir gösterim (ana klinker 

bileşenleri için şu harfler kullanılır)

C=CaO, S=SiO2, F=Fe2O3, A=Al2O3, N=Na2O, K=K2O 



43

çimento terimler sözlüğü

Çimento klinkeri	

	| Kireç taşı ve kilin beraber öğütülmesiyle elde edilen farin tozunun 
1.400 - 1.500 0C döner fırında pişmesi sonucu oluşan granül yapıda 
veya toz formunda bir malzeme, çimentonun ana maddesi, yarı mamul, 
hammaddenin un halinde öğütülmüş hali olan farinin pişirilmiş halini, 
sinterlenmiş ham karışım (Bkz. Klinker)

Çimento tipleri	
	| En bilinen türü portland çimento olan, kullanılan hammadde cinsine bağlı 

olarak çeşitlilik kazanan ve su ile karıştırıldığında donma özelliği gösteren 
hidrolik ürünler

Diğer türler şunları içerir: Kalsiyum alüminat çimentosu (CAC), yüksek 
alümina çimentosu (HAC), kalsiyum sülfoalüminat çimentosu (CSA), hidrolik 
kireç genişletilmiş çimentolar, portland çimento ile uçucu kül veya öğütülmüş 
cüruf gibi hidratasyon sürecinde yer alan diğer reaktif malzemelerin 
karışımları;harmanlanmış çimentolar veya kompozit çimentolar

Çimento ve klinkerin optik 
mikroskopisi

	| Optik mikroskop kullanarak çimento veya çimento klinkerini incelemek, 
çimento üretim sorunlarını gidermede kullanılan güçlü bir teknik
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Çimentonun dayanım sınıfı	
	| Çimentodan elde edilen betonun dayanabileceği basınç değerine göre 

yapılan sınıflama

Çökelti (tortu)

	| Çöktürme işlemi sonucunda bir sıvının dibine çöken katı madde
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Çözelti
Bir ya da daha fazla sıvı veya katının çözücü içinde çözünmesi ile oluşan 
homojen karışım, eriyik, solüsyon
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Çözgen (çözücü)

	| Bir maddeyi kendi kimyasal yapısında değişme olmaksızın çözen madde

Çözünmeyen kalıntı	

	| Test için hidroklorik asit içine konulan çimento numunesinin asit içinde 
çözünmeyen kısmı

Dalma borusu	
	| Siklon verimliliğinin artması için tasarlanan, uzunluğunun artıkça verimi 

artıran, siklon fark basıncını ve dolayısı ile seperasyon enerjisini artıran, 
siklon gaz çıkış kısmından siklonun kazan kısmına kadar uzanan dairesel 
kesitli boru
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Dam ring
Dik değirmenlerde öğütme tablası kenarına kaynakla monte edilen, 
malzemenin vals altında kalma süresini barajlama yöntemi ile sağlayan, 
öğütme dinamiğini etkileyen dairesel plaka sistemi
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çimento terimler sözlüğü

Dansite
	| 1 litre numunenin karşılığı olan gram ağırlığı (gr/lt),  11,2 ile 5,6 mm elekleri 

arasında kalan klinker taneciklerinin bir litresinin ağırlığı

Dara	
	| Malzemenin net kütlesini tayin etmek amacıyla tartıma alınan paket ya da 

kabın kütlesini yok saymak için analitik kimyada kullanılan kütle

DC	

	| Doğru akım

Debi	
	| Akışkanın kütlesel veya hacimsel akış hızı

Değerler	

	| Kuruluşta çalışanların davranış biçimlerini tanımlayan ve tüm iş 
ilişkilerinin üzerine dayandırıldığı anlayış ve beklentiler (örneğin; güven, 
destek ve var olan gerçekler)
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çimento terimler sözlüğü

Değirmen	

	| Hammadde, kömür, klinker ve katkı maddelerini öğüterek farin, toz kömür 
ve çimento haline getiren sistem

Değirmen dolgu derecesi
	| Değirmen içerisindeki öğütücü ekipman ve malzeme bütünü hacminin 

değirmen hacmine oranı

Deiyonize su (demineralize su)	

	| Kullanma suyunun bir anyon ve katyon değiştiricisinden geçirilmesiyle 
elde edilen iyonlarından (minerallerinden) arındırılmış su
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Deney	

	| Bir varsayımı kanıtlamak için tasarlanarak kontrol edilebilir şartlar 
altında yapılan ve belirli niteliklerin belirlenmesine, belirli niceliklerin 
ölçülmesine, karşılaştırılmasına dayanan çalışma

Deney kiti	
	| Deney yapmak için kullanılan malzeme

Derişim	
	| Konsantrasyonu, belirli bir ağırlık veya hacimdeki çözeltide bulunan 

çözünmüş madde miktarı
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çimento terimler sözlüğü

Desikatör  
(kurutma kabı)
İçinde nem çeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak 
veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap
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çimento terimler sözlüğü

Devir bekçisi (hız monitörü)	

	| Döner ekipmanın (elevatör, lastik bant, hücre tekeri ve benzeri) hareket 
edip etmediğini motordan bağımsız olarak izleyip, motor çalışsa bile 
ekipman durduğunda ihbar veren elektriksel sensör

Dinamik seperatör	
	| Büyük tanecikli malzeme ile küçük tanecikli malzemeyi ayırmak amacı ile 

bir motor tarafından tahrik edilen döner kanatların direnç momenti ile fan 
vasıtası ile uygulanan emiş momentini yenerek sistemi terk eden partikül 
ayrımı yapan ünite

Distilasyon (damıtma)	

	| Sıvı karışımlardaki bileşenleri, kaynama noktaları arasındaki ayrımdan 
yararlanarak buharlaştırıp yeniden yoğuşturma yoluyla birbirinden ayırma 
ve arıtm
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çimento terimler sözlüğü

Distile su (damıtık su)	

	| Suyun buharlaştırılarak buhar kısmının tekrar yoğunlaştırılması yöntemi 
ile hazırlanan su

Doğrulama numunesi	

	| Özellikleri önceden belirlenmiş olan örnek veya temel alınabilen madde/
malzeme

Dozer vals	
	| Silo çıkışı sevk hattında bulunan açıklığı yüzde olarak ayarlanabilen klape
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Döküş şutu 
oluğu
Malzeme taşıyan bandın malzemeyi diğer banda aktarmak için döktüğü oluk
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çimento terimler sözlüğü

Döner fırın
	| Bir ucunda alev bulunan uzun bir silindir, alev (brülör) ucu biraz daha 

aşağıda olacak şekilde küçük bir açıyla eğimli olan, fırın beslemesi giriş 
kısmından giren ve fırının dönme hareketi ile kademeli olarak fırının brülör 
tarafına doğru geçen, alev borusuna yakın klinkerleşmenin tamamlandığı, 
hazırlanmış farinin pişirilerek klinkere dönüştürüldüğü borusal reaktör

Döner fırındaki reaksiyonlar
	| Klinkerin ana bileşenlerinin oluşması sırasında 900-1.400 0C arasında 

geçen kimyasal değişimler

Drenaj havuz ve kanalları	

	| Atık sıvıların toprağa ve çevreye bulaşmasını önlemek üzere, zemine dolan 
sıvıların tahliyesi ve toplanmasını sağlayan sızdırmaz yapılar

Düşük alkalili çimento	

	| Alkali içeriği standart olarak belirlenmiş, çimentonun içerindeki eşdeğer 
alkali oranı genel olarak %0,6’nın altında olan çimento
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Düzeltici ve Önleyici Faaliyet 
(DÖF)	

	| Saptanmış olan bir takım uygunsuzlukların sebeplerinin ya da istenmeyen 
durumların ortadan kalkması için yapılan faaliyetler

EDX	

	| Enerji dağıtan X-ışını mikroanalizi (bazen EDS olarak da bilinir: Enerji 
dağıtan X-ışını Spektroskopisi ve EDAX)

EKAT Belgesi	
	| Elektrik kuvvetli akım tesislerinde çalışma belgesi

EKED Sistemi	

	| Onarım, değiştirme ve genel bakım işleri sırasında ekipmanın kontrolsüz 
bir şekilde çalıştırılması veya ekipmana enerji verilmesi veya depolanmış 
enerjinin serbest kalması sonucu insana, makineye ve çevreye gelebilecek 
zararın önlenmesi amacıyla; o bölgede çalışma yapacak olan kişi veya 
kişilerin kontrolü altında, sistemin enerjisini (elektrik-mekanik-hidrolik-
pnömatik) kesme ve tekrar çalıştırma işlemi

Kısaca “Etiketle-Kilitle-Emniyete Al-Dene” kuralı 
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çimento terimler sözlüğü

Elek analizi
Toz veya granül halindeki kimyasal maddenin tane büyüklüklerini belirlemek 
için gözenekleri giderek küçülen eleklerden titreşim yoluyla geçirilerek 
ayrıştırılması işlemi
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çimento terimler sözlüğü

Elektrofiltre	
	| Sistemdeki tozların emilip elektrik yüklü çubuklar ve plakalar kullanılarak 

helezon, hücre tekeri veya zincir taşıma sistemine çöktürüldüğü, gazı 
tozdan ayıran ekipman

Elektrofiltre patlaması	

	| Elektrofiltre içerisinde aşırı karbonmonoksit gazı birikimi nedeniyle ani 
yanma sonucu infilak etmesi

Elektronik kulak	

	| Bilyeli değirmenlerde, değirmen doluluğunu ses şiddetine göre ölçen 
cihaz (Bkz. Folafon)

Element	

	| Aynı cins atomlardan oluşan fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden 
daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf madde



59

çimento terimler sözlüğü

Elevatör
Hammadde, farin, çimento, katkı malzemesi ve diğer dökme malzemelerin 
dikey olarak ve klinkerin açılı olarak taşınmasını sağlayan kovalı mekanik 
taşıma sistemi
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Elleçleme	
	| Katı malzemelerden parçalamaya uygun olmayan kısımları elle veya 

ayırma aparatları ile ayrıştırma işlemi

Emiş	

	| Belirtilen hat üzerindeki (-) basınç veya vakum kuvveti (birimi mbar, 
mmSS, Pa vb.)

Enstrümantal analiz	

	| Cihaz kullanılarak yapılan analiz yöntemi

Eritiş (füzyon)	

	| Numunenin katalizör kimyasal kullanılarak yüksek sıcaklıkta ergitilerek 
kalıba dökülüp cam haline getirilme işlemi
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Erken priz	
	| Çimentoya katılan alçının yeterli olmaması nedeniyle ani donması ve 

sertleşmesi

Erozyon	

	| Metallerin içinde bulundukları ortam ile fiziksel sürtünme kuvvetleri ile 
aşınması
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çimento terimler sözlüğü

Eşanjör
Isı değiştirici ekipman
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çimento terimler sözlüğü

Eşdeğer alkali 	

	| Potasyum ve sodyum oksit karışımında Na2O+0,658 K2O förmülü ile 
hesaplanan ve alkali miktarının stokiyometrik olarak sodyum oksit bütünü 
olarak ifade edilimiş sonucu

Etalon	

	| Fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiş, sertifikalı doğrulama/
kalibrasyon ekipmanı
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çimento terimler sözlüğü

Etanj
Geniş alan aydınlatması sağlayan atmosfere açık alanlarda su geçirmez 
aydınlatma sistemi
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çimento terimler sözlüğü

Entegre Yönetim  
Sistemi (EYS)	

	| Bir işletmenin kalite, çevre, İş sağlığı ve güvenliği ve bilgi güvenliği 
yönetim sistemlerinin tüm ilgili bileşenlerini daha kolay yönetmek için tek 
bir sistemde birleştirmesidir.

Farin	

	| Klinker üretilmek üzere, hammaddelerin (kalker, demir cevheri, kil, vb.) 
belirli oranlarda karıştırılıp öğütülmesi ile elde edilen istenilen fiziksel ve 
kimyasal özelliklerdeki ürün

Farin premiks	

	| Karışımın kimyasal hedefe ulaşması için düzeltici kalker, kil, demir cevheri 
ve diğer hammaddeler ile hassas karışımı sonrası değirmene besleme 
yapılması ve kalker, kil veya marn hammaddelerinin önceden belirli 
oranlarda karıştırılması ile elde edilen farin hammaddesi
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Fark basıncı	
Sisteme giriş çıkış basınçları arasındaki matematiksel fark
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Fener dişlisi	

	| Döner fırının dönmesini sağlayan fırın mantosuna monte edilmiş dişli

Ferrit	

	| Tipik olarak portland çimentonun %5 ila %10’unu içeren siyah veya koyu 
gri renkli ferrit, çimentoya karakteristik gri rengi veren C4AF veya 4CaO.
Al2O3.Fe2O3 formülü ile tanımlı, tetrakalsiyum alüminoferrit (Bkz. C4AF)

Fırın giriş/çıkış 
sızdırmazlığı	

	| Döner fırının giriş ve çıkış kısımlarında hareketli ve sabit kesitler arasında 
hava sızdırmasını önleyecek biçimde özel mekanik salmastra tasarımı ile 
techiz edilmiş sistem

Fırın kafası	
	| Döner fırında klinkerin soğutmaya döküş noktası şutunu, alev borusunun 

sisteme giriş kısmını çevreleyen gözetleme kapağı, kamera sistemi ve 
pirometre cihazlarının bulunduğu, iç kısmı tuğla veya beton ile izole 
edilmiş bölüm
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Fırın kemeri		
 

Döner fırının içerisindeki sıvılaşmış veya erime noktasına gelen tozların 
birikimi ile oluşan yapışmaların/birikimlerin dairesel geometride dar kesit 
oluşturması sonucu, gaz ve mal geçişinde sorun yaratan kısım
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Fırınlama	

	| Fırında yakma, kül haline getirme işlemi

Fire malzeme	
	| Kimyasal veya fiziksel süreçte ortaya çıkan üretim kaybına ve verimsizliğe 

neden olan malzeme

Flanş	

	| İki boru arasında bağlantı yapmaya yarayan çember biçimli mekanik parça

Folafon	
	| Bilyeli değirmenlerde, değirmen doluluğunu ses şiddetine göre ölçen 

cihaz (Bkz. Elektronik kulak)

Frekans	
	| Bir olayın belli bir zamanda tekrar edebilme sıklığı
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Gale
Döner fırının üzerinde dönme hareketini yaptığı silindirler
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Gale yatağı	

	| Gale milinin içinde çalıştığı yer

Galeden tahrikli fırın sistemi	

	| Pinyon dişli gale yüzeyinde olan tahrik motoruna bağlı, döner fırının ring ve 
gale arasında dişli sistemi ile tahrik edilen sistem

Gama dedektör	

	| Siklon içerisine monte edilmiş, gama dalgası üzerinden dedektöre yansıyan 
ışın demetinin şiddeti ile siklon tıkanmasını gösteren cihaz

Gaz analizörü	

	| Döner fırın veya kalsinatör içindeki yanma gazlarının analizini yapan cihaz

Gaz kanalı	
	| Gazın geçmesi için belirli geometrideki alan



72

çimento terimler sözlüğü

Geçerli kılma (validasyon)	

	| Bir cihazın, ekipmanın, metodun veya sistemin performansının belirlenen 
koşullara uygun olduğunu göstermek için yapılan işlem

Gelberi	

	| Yere dökülen malzemeleri çekmek ve temizlemek amacı ile kullanılan uzun 
saplı, ucu dik açlı kıvrık metal araç

Genel çimentonun tipi	

	| Genel çimentolar grubundaki standart çimento çeşitleri

Genleşme (Le chatelier)	

	| Çimento yapısında bulunan bağlanmamış CaO ve MgO’nun hidratasyonu 
sonucu meydana gelen hacim artışı

Geşiş bölgesi	

	| Döner fırında sinter bölgesinden önceki 1.000-1.300 0C arasında olan bölge
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Gezervinç
Raylar üzerinde hareket ederek stok sahasından getirilmiş veya konkasörde 
kırılmış malzemeleri hareketli kepçe vasıtasıyla bunkerlere besleyen makine
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Granüle yüksek fırın cürufu	

	| Çimento katkı maddesi olarak kullanılan demir-çelik üretiminin bir yan 
ürünü (Bkz. Cüruf)

Gravimetrik analiz	

	| Bir maddenin kendisinin veya uygun bileşiğinin bir çözeltiden tamamen 
çöktürülerek çökelti veya ısıya dayanıklı başka bir bileşik haline 
getirilmesinden sonra yapılan tamamen kurutma, yakma ve tartma 
işlemlerini içeren nicel analiz yöntemi

Güvenlik bilgi formu (GBF)	

	| Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek işçi 
ve işyeri ile ilgili sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmaya yönelik 
çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanan işçiyi doğru 
ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan ilgili kimyasal 
maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren doküman
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Ham su	

	| Arıtılmamış su

Hammadde	

	| Çimento üretiminde kullanılan kalker, kil, marn, silis/kum, tras, boksit, 
demir cevheri, alçı taşı, cüruf ve benzeri ana ve yardımcı malzeme

Hava sızdırmazlığı	

	| Sistem içerisine dışarıdan hava girmesini önleyen ekipman veya düzenek

Hava şoku 
	| Biriktirilen basınçlı havanın (7-10 bar) ani şekilde deşarjıyla, oluşan 

yapışmanın sökülerek fırına doğru hareketini sağlayan ekipman (Bkz. 
Patlaç, şoklama tüpü)
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Havalı bant
Öğütülmüş veya ince kırılmış malzemenin altından hava verilen bez zemin 
üzerinde aktığı en az %3 eğimli kapalı taşıma sistemi
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Havalı bant fanı	
	| Havalı bant sisteminde akışı sağlamak için hava veren fan

Havuzlama bölgesi	

	| Döner fırında sinter bölgesinden sonra soğutma döküşüne kadar olan 
bölge (Bkz. Soğutma bölgesi)

Hazır beton	

	| Su, çimento, agrega, kimyasal katkı ve bazı durumlarda mineral 
katkılardan oluşan kompozit yapı malzemesi

Hedef değer	

	| Ulaşılmak istenen değer
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Helezon	
Çimento ve benzeri toz veya granül katıların yatay açılı veya dikey 
taşınmasında kullanılan sistem
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Hidratasyon ısısı	

	| Çimento su ile karıştırıldıktan sonra meydana gelen reaksiyonlar 
neticesinde açığa çıkan ısı

Hidrolik sistem	
	| Özel pompalar ile özel yağlara basınç uygulanması sonucu, akışkanın 

güç iletmesini sağlayan ve bağlı olduğu mekanik aksama hareket 
mekanizması veren sistem

Homojen	
	| Madde dağılımının ve özelliklerinin bulunduğu ortamda aynı olması

Homojen silo	
	| Alttan verilen havalandırma sistemi ve toz ürünün kaynatma yöntemi 

ile birbirine karışmasıyla sağlanan öğütülmüş farinin stoklandığı dik 
silindirik kapalı ala

Homojenizasyon	

	| Malzemelerin etkin karıştırma yöntemi ile aynı ortamda,  fiziksel ve 
kimyasal olarak aynı bütünsel özellikleri sağlayana kadar birleşim 
oluşturmasının sağlanması



80

çimento terimler sözlüğü

Horomill	
İçerisinde yatay vals bulunan ezme-sıkıştırma ile malzeme öğüten değirmen 
sistem
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Hücre tekeri	
	| Çeşitli boyutlardaki granül, dane veya toz halindeki malzemelerin silo, 

bunker, siklon, filtre, mikser gibi yerlerden stabil akışını kontrol eden 
sistem, malzemeyi belli miktarlarda sevk etmeye yarayan yıldız besleyici

ID fan	

	| Fırın sistemindeki yanma gazlarını çeken fan (Bkz. Abgaz, Baca gazı fanı)

Interlock sistemi	
	| Bir sistemin ya da ekipmanın, tanımlanmış olan çalışma parametrelerinin 

dışına çıktığı zaman kendini korumasına yönelik işlev gören kilit sistemi

ISCO	
	| Uluslararası Standart Meslekler Sınıflandırması (International Standard 

Classification of Occupations ), işgücü ve işler hakkında bilgi düzenlemek 
için kullanılan bir Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sınıflandırma yapısı, 
Birleşmiş Milletler’in ekonomik ve sosyal sınıflandırmalarının uluslararası 
ailesinin bir parçası
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Isı	

	| Sıcaklıkları farklı madde veya ortamlar arasında alınan/verilen enerji

İncelik	
	| Belirli elek açıklığından geçen öğütülmüş malzemenin elek üzerinde kalan 

veya geçen oranı ile tanımlanmış değer

İndirgen ortam	
	| Yanma için yeterli oksijenin olmadığı ortam
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İntikal
Döner fırın ile ön ısıtıcının birleşim yerine verilen genel isim
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İpli şalter	

	| Lastik bandın acil durumlarda durdurulmasını sağlayan bant boyunca 
uzanan çelik halatlı sistem 

İstinat rölesi	
	| Fırını aşağı yukarı hareketi sırasında fırın giriş ringinin temas ağırlığı ile 

dönen ve oluşan yükün dengelenmesini ve fırın pozisyonun aşağı-yukarı 
izlenmesini sağlayan fırın giriş ringinin her iki yanında bulunan iki adet 
döner silindir sistem

İş indeksi	
	| Malzemenin öğütülme yatkınlığını belirlemek amacı ile zaman ve darbe-

basınç ile çalışan öğütme sistemlerinde tanımlanmış standart değer (Bkz. 
Öğütme indeksi)

İş kazası	

	| İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ölüme sebebiyet 
veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren 
olay
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İş sağlığı ve güvenliği (İSG)	

	| İş yerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan 
sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli 
ve bilimsel çalışmalar bütünü

İSG yönetim sistemi	

	| Kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) artırılması, tehlikelerin 
ortadan kaldırılması, İSG risklerinin en aza indirgenmesi, İSG fırsatlarından 
yararlanılması ve faaliyete dayalı İSG sisteminin yönetilmesi ile İSG 
performansının devamlı gelişmesi, yasal ve diğer şartların yerine 
getirilmesi ve İSG hedeflerinine ulaşılmasını sağlayan sistem
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Jet filtre
	| Sistemdeki tozların emilip torbalarda toplandığı ve bunlara basınçlı 

hava vererek helezonlara çöktürüldüğü, tozu gazdan ayıran torbalı filtre 
ekipmanı (Bkz. Torbalı filtre)

Kabul edilebilir risk	
	| Kuruluşun, yasal sorumluluk ve kendi İSG politikası dikkate alındığında, 

dayanabileceği düzeye indirilmiş risk
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Kafa basıncı	
	| Fırın kafasında oluşan denge basıncı

Kalıp beton uygulaması	

	| Monolitiklerin önceden hazırlanmış kalıplar içine dökülerek uygulama 
biçimi

Kalibrasyon	

	| Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya 
sistemini kullanarak diğer ölçüm ve test aletinin doğruluğunun ölçülmesi, 
sapmaların belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan 
ölçümler dizisi
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Kalibratör	

	| Cihazların referans bir değere ayarlanmasını sağlayan madde

Kalite sistemi	

	| Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan kuruluş yapısı, 
sorumluluklar, prosedürler, prosesler ve kaynaklar 

Kalite tetkiki	
	| Kalite ile ilgili faaliyetlerinin ve sonuçlarının, planlan düzenlemelere uyup 

uymadığının, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının 
ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik ve tarafsız 
olarak incelenmesi
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Kalker,  
kireç taşı
Sedimanter bir kayaç, düşük miktarlarda SiO2, Al2O3, Fe2O3  içeren, ana 
bileşeni CaO olan kalsiyum karbonat (CaCO3 )
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Kalkersi uçucu kül (W)	

	| Hidrolik ve/veya puzolanik özellikleri olan ince bir toz olup, esas olarak 
reaktif kalsiyum oksit (CaO), reaktif silisyum oksit (SiO2), ve alüminyum 
oksit Al2O3’ten oluşan, geri kalanı demir oksit (Fe2O3) ve diğer bileşikleri 
ihtiva eden madde

Kalsinasyon
	| Cevherden (madenden) eritilmeden, ısıtılarak karbondioksitin 

uzaklaştırma işlemi, kalsiyum karbonatın (CaCO3) kalsiyum oksit (CaO) ve 
karbon dioksite (CO2) ayrışma tepkimesi

Kalsinasyon oranı	

	| CaCO3’ün ayrışma oranı (CaCO3 -> CaO + CO2)

Kalsinasyon yüzdesi	

	| Kalsiyum karbonatın (CaCO3) kirece (CaO) ve karbon dioksite (CO2) ne 
kadar dönüştüğünü gösteren değer, numune olarak alınan farinin kızdırma 
kaybının orijinal farinin kızdırma kaybından çıkarılıp bu değerin orijinal 
farin kızdırma kaybına bölünmesiyle bulunan yüzdesel oran
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Kalsinatör
Ön-kalsinasyonlu sistemlerde farinin fırına girmeden önce kalsiyum 
karbonatın (CaCO3) kirece (CaO) mümkün olan en üst seviyede dönüşmesini, 
beslenen kömürün tersiyer havayla yanmasıyla sağlayan fırın ünitesi
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Kalsiyum alüminat çimento 
(CAC, Yüksek Alümina Çimento, HAC)	

	| Tipik olarak kireçtaşı ve boksitten veya yüksek alümina içeriğine sahip 
başka bir malzemeden yapılan, yaklaşık 1.500 0C’ye ısıtılan ve bu sıcaklıkta 
tamamen eriyen, soğutulduğunda, soğutulan sıvı esas olarak C12A7 ile 
kalsiyum alüminat (CA) içeren, hızlı güç artışı ve genel olarak sülfatlara 
ve kimyasal saldırılara karşı iyi direnç gösteren, genellikle Portland 
çimentosu ve alçı ile karıştırılmış derzlerde, zemin şaplarında ve diğer 
çimentolu uygulamalarda kullanılan çimento

Kalsiyum silikat tuğla	

	| Termal iletkenliği düşük olduğu için ısıl işlemlerde izolasyon amaçlı olarak 
kullanılan, genellikle silis oranı yüksek kil ve kireç karışımlarından üretilen 
yoğun tuğla, blok veya döşeme taşı

Kamara basıncı	

	| Soğutma kamaralarında soğutma fanın bastığı havanın oluşturduğu 
basınç
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Kaplin
Motorla redüktör arasındaki bağlantı ara ekipman
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Karbon emisyonu	
	| Döner fırınlarda ve diğer yakma tesislerinde yanma ve kalsinasyon 

reaksiyonu sonucu oluşan karbondioksit gazının atmosfere salınması 
(Bkz. CO2 emisyonu)

Kardoks	

	| Döner fırınlarda ani açığa çıkan çıkan CO2 gazının patlaması ve genleşmesi 
sonucu erimiş blok kütlelerin temizlenmesinde kullanılan yüksek basınçlı 
karbondioksit tüpü, 

Karışım	
	| Birden fazla bileşiğin herhangi bir oranda karıştırılması ile elde edilen 

ürün

Katkı maddeleri	
	| Çimento hazırlamada, klinkerle belli oranlarda karıştırılan tras, kalker, 

mermer, cüruf, kül, öğütme kolaylaştırıcı kimyasal ve benzeri maddeler
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Kaynama	

	| Bir sıvının buhar basıncının, bulunduğu ortamın basıncına eşit olduğu 
durumda kabarcık oluşturarak buhar haline geçişi

Kaynama noktası	
	| Bir sıvının üzerindeki basıncın, sıvının buhar basıncına eşit olduğu sıcaklık 

derecesi

Kazan (boiler)	
	| Gazla çalışan sistemlerde ısıyı sıvıya veya gaza aktaran kapalı ekipman
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Kırıcı (konkasör)
Çeneli, bıçaklı ve çekiçli tipleri olan, hammaddeyi kırmaya yarayan sistem, 
hammadde ocaklarından gelen çeşitli büyüklükteki malzemeleri istenilen 
boyutlara getirmek için kullanılan ekipman
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Kırıcı rotoru	

	| Kırıcı çekiçlerinin bağlı olduğu döner tambur

Kızdırma kaybı	

	| Test için ağırlığı önceden bilinen farin veya çimento numunesinin çok 
yüksek sıcaklıkta kızdırılması sonucunda meydana gelen ağırlık kaybı 
(Bkz. Ateş zaiyatı)

Kimyasal dozaj sistemi	
	| Kimyasalların istenen akış hızında sevkini sağlayan sistem
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Kimyasal katkı	

	| Çimento üretim prosesini veya çimentonun özelliklerini iyileştirmek ve 
geliştirmek için eklenen malzeme/bileşen

Kireç doygunluk faktörü  
(LSF, kireç standardı)	

	| Farin veya klinker bileşenlerinin klinkerleşme verim oranını tanımlayan 
ifade

CaO / (a SiO2 + b Al2O3 +c Fe2O3)

a,b ve c katsayıları hammadde cinslerine ve hedeflenen ürüne göre değişebilir. 
CaO, SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 klinkerin ana bileşenleridir
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Kişisel 
koruyucu 
donanım (KKD)
Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya 
birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya 
tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve 
cihazlar
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Klape	

	| Proses hatlarındaki akış miktarı ve/veya yönünü ayarlamayı sağlayan 
ekipman

Klinker	
	| Kireç taşı ve kilin beraber öğütülmesiyle elde edilen farin tozunun 

1.400 - 1.500 0C döner fırında pişmesi sonucu oluşan granül yapıda 
veya toz formunda bir malzeme, çimentonun ana maddesi, yarı mamul, 
hammaddenin un halinde öğütülmüş hali olan farinin pişirilmiş halini, 
sinterlenmiş ham karışım (Bkz. Çimento klinkeri)

Klinker mineral oranları	

	| Portland çimentosu klinkerindeki dört ana mineralin (alit - C3S; belite - 
C2S; alüminat - C3A ve ferrit - C4AF) oranları (Hesaplama yöntemi için bkz. 
Bogue hesaplaması)
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Klinker 
mineralleri
Alit (trikalsiyum silika, C3S), belit (bikalsiyum silika, C2S), celit (trikalsiyum 
alüminat, C3A) ve ferrit (tetrakalsiyum alümina ferrit, C4AF) mineralleri

CaO SiO2 Fe2O3 Al2O3

CaO

SiO2

CaO CaO

CaO

CaO

SiO2

CaO

CaO CaO

Al2O3

CaO CaO

CaO CaOAl2O3

Fe2O3
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Klinker öğütme	
	| Klinker nodüllerinin boyutunu küçülterek hedeflenen inceliğe getirilmesi 

işlemi

Klinker pişme ısısı	

	| 1 kg klinker için döner fırında tüketilen ısı enerjisi miktarı (Bkz. Spesifik ısı 
tüketimi)

Klinker topacı	
	| Klinkerin fırın içerisinde oluşturduğu aşırı büyük parçalar

Klorür içeriği	

	| Farin, klinker ve çimentoda klor tuzlarının miktarı
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Kompansatör
Hatlarda genleşme ve vibrasyonu absorbe eden ara bağlantı elemanı
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Kompanzasyon	
	| Enerji nakil hatlarından çekilen reaktif enerjinin tüketim alanına en az 

kayıpla, verimli biçimde ulaşmasını sağlamak için yapılması gereken 
işlemlerden herbiri

Kompoze çimento	
	| Katkı maddelerinin cinsi ve miktarına bağlı olarak standardı değişebilen, 

klinkerin katkı maddeleri ile birlikte öğütülmesi ile elde edilen çimento

Kompresör tabancası  
(havalı tabanca, kırıcı tabanca)	

	| Maden ve çimento endüstrisinde sert cisimleri kırmak ve delmek için 
kullanılan, hava ile çalışan ekipman

Kondens olan su	
	| Buharın yoğuşmuş su hali
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Kondenser	
	| Buhar yoğuşturucusu

Kontamine atık	

	| Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tanımlanmış atıkların herbiri

Kontamine malzeme	

	| Atıklarla bulaşmış, atık olabilecek veya olamayacak her türlü malzeme

Kontrollü duruş
	| Arızaya bağlı olarak sistemin denetimli biçimde durdurulması
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Konveyör
Her hangi bir malzemenin bir uçtan diğer uca aktarılmasını sağlayan sistem
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Korozyon	

	| Metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal 
reaksiyonlara girerek aşınması

Korrektör kalker	

	| Hammaddenin farin değirmenine girmesinden önce kireç standardının 
daha hassas ayarlanması için düzeltici kalker ilevesi
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Kovalı bant
Kovalar arasında makara ve mapa sistemi ile bağlantılı, dişli  sistemleri ile 
düşük devirde tahrik edilen genel olarak sıcak klinker gibi özel şartlarda 
malzeme taşımasında kullanılan bant
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Kömür kalorisi	

	| Kömürün yeterli oksijen ile tam yakılması sonucu açığa çıkan ısının 
belirlendiği birim üzerinden ifade

Kömürde kül	

	| Bir kömür numunesinin tam yakılması sonucu arta kalan mineral madde

Kömürde toplam kükürt	

	| Kömür numunesi içindeki tüm kükürt bileşiklerinin (sülfat, organik, 
serbest, pirit, kalkopirit v.b.) ihtiva ettiği kükürdün yüzde olarak ifadesi

Kör deneme (boş deneme)	
	| Bir malzemede bulunması olağan olan belirli bir bileşenin karışıma 

katılmadan sonuca etkisinin durumunu test etmek amacıyla yapılan deney



110

çimento terimler sözlüğü

Kritik hız	
	| Değirmen içindeki bilyeye etki eden merkezkaç kuvvetiyle yerçekim 

kuvvetinin eşit olduğu andaki döngüsel hız

(Yöntem: Değirmenlerin dönüş hızı bu hızın %70-75 civarı olarak ayarlanır. Bu 
hız 42,3’ün değirmenin iç çapının kareköküne bölünmesiyle bulunur. Birimi 
devir/dakikadır.)

Kurutma	
	| Sıvı veya katı maddelerin yapısında bulunan nem, kristal suyu ve  

moleküler arasında absorbe ettiği suyu, sadece ısı ile veya vakumla 
birlikte ısı uygulayarak ya da katı, sıvı veya gazlarda bulunan nemi bazı 
yardımcı maddelerle ortamdan ayırmaya yarayan işlem
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Kurutma 
dolabı   (etüv)
Numune kurutmada kullanılan cihaz
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Kuyruk tamburu	
	| Lastik bant taşıyıcının lastik kısmının hareket etmesini sağlayan ve bant 

sisteminin arka kısmında bulunan motorsuz silindirik sistem

Kürleme	
	| Harç kalıbının çimento standartlarında belirlenen sıcaklık ve nem şartları 

aralığında tutulması, monolitik uygulama sonrasında içerilen suyun 
tasviye edilmesi için belirli sıcaklık artışı ile ısıtılma işlemi

KVAR	

	| Elektriksel güç birimi (kilovolt amper)

KW	
	| Elektriksel güç birimi (kilovat)
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Likit faz	

	| Döner fırının en sıcak bölgesinde ana bileşenlerin sıvılaşmaya başladığı, 
klinkerleşme reaksiyonun gerçekleştiği ve klinker minerallerinin son 
durumunu aldığı erimiş kısım

Linyit 	

	| Bileşiminde karbon oranı %70-80 civarında olan tarih öncesi zamanlardan 
itibaren toprak altında kalan bitkisel fosillerin zamanla karbonlaşması ile 
oluşan yakıt
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Lokal 
çalıştırma 
butonu
Ekipmanın kumanda odası dışında, sahadan da çalıştırılmasını sağlayan 
düzenek
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LSF(Lime Saturation Factor)

 
Manometre	

	| Bir akış hattında akışkanın basıncını ölçen cihaz

	| Kireç doygunluk faktörünün İngilzce harflarle kısatılmış hali



116

çimento terimler sözlüğü

Manto 
deformasyonu
Döner fırın dış yüzeyinde mekanik ya da sıcaklık etkisi ile şekil bozukluğu
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Manto ısısı	

	| Döner fırın dış yüzeyindeki ısı

Manto kızarması	
	| Döner fırına örülen tuğlaların düşmesi vaya incelmesi nedeniyle sıcaklığın 

dışarıdan kızartı biçiminde görülmesi durumu
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Manto 
soğutma fanı	
 
Fanın cebri hava üflemesiyle, manto dış yüzeyi ve fırın içi sıcaklık farkı 
oluşturularak refrakter yüzeyinde anzast oluşması hedefiyle kullanılan döner 
fırın mantosunda sıcaklık artışı olduğunda, dış yüzyeye hava vermek amacıyla 
kullanılan fan
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Manto tarayıcı	
	| Döner fırın mantosunun sıcaklık profilini termal olarak ölçen ve online 

olarak görüntülenmesini sağlayan cihaz

Manyetik ayırıcı (manyetik seperatör)	

	| Çok güçlü mıknatıs sistemi ile donatılmış, hammadde veya çıktı madde 
yığınlarının taşınması sırasında içerisindeki metal parçaları ayırmaya 
yarayan ekipman

Manyezit tuğla	

	| Döner fırının 1.000 0C’den yüksek kısımlarında kullanılan ana 
hammaddesinde magnezyum oksit bulunan tuğla (Bkz. Bazik tuğla)

Membran	
	| Su arıtma filtresi
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Merkezi 
Kumanda Odası 

(Central Control Room, CCR)
Çimento üretimi yapılan fabrikalarda, çimento üretiminde kullanılan kalker, kil, 
marn, silis/kum, tras, boksit, demir cevheri, alçı taşı, cüruf gibi düzeltici ve yardımcı 
hammaddelerin hazırlanma sürecinde kullanılan öğütme sistemlerinin ve/veya 
çimento hammaddesi farinin, çimento ana bileşeni klinkere dönüştürüldüğü 
pişirme fırınlarının çalışma düzeneklerinin ve sistemlerinin ve/veya pişirme 
sürecinde yakıt olarak kullanılan kömürün kırma/ezme ve öğütme sistemlerinin 
ve/veya çimento hazırlamada kullanılan alçı taşı, tras, kalker, mermer, cüruf, kül 
ve benzeri katkı maddelerinin ve klinkerin kırma/ezme ve öğütme sistemlerinin 
kumanda edildiği oda
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Metakaolin	

	| Kaolinitin (çin kili) 700-800 0C’ye ısıtılmasıyla üretilen yüksek 
performanslı beton elde etmek için mineral katkı olarak kullanılan madde

Metot	

	| Yöntem
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Minör ilave bileşenler	

	| Bütün ana ve minör ilave bileşenlerin toplam kütlesinin % 5’ini 
geçmeyecek oranda karışımda bulunan inorganik maddeler

Monolitik	
	| Döner fırın sisteminde veya sıcak ortamlarda su ile karıştırılarak yüzeye 

kaılp ya da püskürtme olarak uygulanan, daha sonra kürleme yöntemi ile 
içerdiği suyun tahliyesi sağlanan, tuğla uygulaması yapılamayan yerlerde 
yüksek sıcaklığa izolasyon sağlayan, ısıya dayanıklı granüllerin gerekli 
bağlayıcılar ile oluşturduğu izolasyon ürünü

Mukavemet	

	| Dayanım

Nem (rutubet)	

	| Gaz ve katıların içerdiği su miktarı
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Nicel analiz	
	| Bir veya daha fazla türün veya bileşenin bağıl miktarını sayısal olarak 

belirlenmesi

Nose ring
	| Üzeri beton/tuğla uygulaması ile ısıya karşı korunan döner fırında klinkerin 

soğutmaya döküldüğü kısımda fırın sonuna monte edilmiş plakalardan 
oluşan segment kısım

NOX emisyonu	
	| Yüksek sıcaklıkta havadaki azotun ve kömürün içindeki azotlu bieşenlerin 

oksijenle birleşmesiyle açığa çıkan gazlardaki azot oksitlerin yanma 
gazları içindeki yayınımı
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Nozul (noozle, çıkış ucu)
 
Gaz ve sıvı akışının çıkış noktasındaki daraltılmış alan
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Numune (örnek)	

	| Yapılacak olan deneyler için büyük bir miktardan veya sabit bir partiden 
gelişigüzel veya bir plana uygun olarak alınan herhangi bir maddenin 
bütün özelliklerini içeren küçük bir kısmı

Numune alma planı	

	| Kullanılacak numune sayısını, zamanını ve miktarını ve yöntemini 
belirleyen plan

Online analizör	
	| Numunenin kalite kontrol laboratuvarına gitmeksizin, lokal sensörler veya 

cihazlar yardımıyla anında analiz edilerek ekranda dijital görüntülendiği 
sistem

Orta gerilim (OG)

	| 1.000-35.000 Volt arasındaki elektrik gerilimi
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Oto kontrol deneyi	

	| Fabrika/depo çıkış noktasından/noktalarından anlık (spot) olarak alınan 
çimento numunelerinin üretici tarafından sürekli olarak yapılan deney

Otomasyon sistemi	
	| Proseste bulunan ekipmana ait çalışma bilgileri, proses parametreleri 

(basınç, sıcaklık, akım, debi vs.) bilgilerinin bilgisayarlar aracılığı ile 
izlenmesi

Öğütme	

	| Klinker ve çimento kömür dahil hammaddelerinin hedeflenen inceliğe 
getirilmesi için değirmen sisteminde ince toz haline getirilmesi işlemi

Öğütme indeksi	
	| Malzemenin öğütülme yatkınlığını belirlemek amacı ile zaman ve darbe-

basınç ile çalışan öğütme sistemlerinde tanımlanmış standart değer (Bkz. 
İş indeksi)
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Öğütülebilirlik	
	| Belirlenmiş standartlar ile zamana ve şartlara bağlı öğütme sonrası 

formülize edilmiş matematiksel sonuçlar ile ifade edilen klinker ve 
çimento kömür dahil hammaddelerinin fiziksel ve kimyasal içeriğine göre 
değişen öğütme dereceleri

Ölçme	

	| Bir ölçme aracıyla nesneler ve özellikler arasında nitel ve nicel ayrımlar 
yapma

Önısıtıcı 	

	| Farinin fırına girmeden önce ısıtılmak üzere izlediği siklon serisi
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Önısıtıcı 
siklonlar
Döner fırına beslenen farinin kalsine edilmesi ve klinkerleşme reaksiyonuna 
hazır duruma getirilmesi için ısıl yük altında çalışan siklon grupları
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Özgül ağırlık	
	| 1 cm3 hacmindeki boşluksuz masif kütlenin gram olarak kütlesi

Özgül yüzey	

	| 1 gram çimentonun içindeki tanelerin cm2 olarak yüzeylerinin toplamı 
(Bkz. Blaine)

Paçal	

	| Farklı özellikteki malzemelerin kimyasal ve fiziksel olarak yanma ve 
operasyonel etkiye ilişkin hedeflere ulaşmak üzere karıştırılmasıyla 
hazırlanan malzeme yığınları veya sıvı karışımlar

Paçal numune	
	| Büyük miktardaki yığından farklı yerlerden veya farklı zamanlarda alınan 

anlık numunelerin birleştirilip iyice karıştırılması ve gerekirse sonuçta 
elde edilen karışım miktarının azaltılmasıyla elde edilen numune

Paçallama	
	| Maddeleri birbirine karıştırma işlemi
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Paketleme 
makinesi
Çimento, yapı kimyasalları ve tahıl gibi dökme-toz ürünleri otomatik olarak 
paketleyen makine sistemi
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Parametre	
	| Özel bir durum için tanımlanmış değişebilir bir nicelik, sistemdeki 

değişken değerler, üretimde temel alınan değerler

Parçalama makinesi	

	| Çimento sektöründe shredder olarak da adlandırılan genellikle atıkların 
boyutunun küçültesi için kullanılan bıçaklı parçalama sistemi

Parlama	
	| Aniden alev alma, ışını yansıtma
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Patlaç 
Biriktirilen basınçlı havanın (7-10 bar) ani şekilde deşarjıyla, oluşan 
yapışmanın sökülerek fırına doğru hareketini sağlayan ekipman (Bkz. Hava 
şoku, Şoklama tüpü)
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Patlama kapağı	

	| Kapalı haznelerde patlama esnasında veya ani basınç yükselmeleri 
halinde, oluşan basıncın güvenli şekilde tahliye edilmesine yarayan kapak 
düzeneği

Periklaz	

	| Mg(OH)2 formülü ile tanımlanan MgO su ile birleşiminden oluşan 
kimyasal bileşen

Petrokok	

	| Bileşiminde karbon oranı %80-90 civarında olan, ham petrolün damıtma 
ünitelerinde ayrıştırma işlemi sonrası kolon dibinde kalan ziftli kısımların 
koklaştırma işlemi ile elde edilen yakıtlar

Petrol çimentosu (G tipi çimento)	

	| Petrol sondaj borusunun metal kısmına destek veren ve kimyasal 
korozyondan koruyan, katmalar arasında sıvı hareketini önleyen özel 
çimento tipi

pH	
	| Sulu ortamda malzemenin asitlik bazlık derecesinin tanımı



134

çimento terimler sözlüğü

Pinyon dişli
Döner fırının dönmesini sağlayan ve tahrik şanzımanına bağlı dişli
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Pinyon mili	
	| Ana tahrik motor hareketini fener dişlisine aktaran mil

Pirometre	
	| Fırın içi, soğutma içi, tersiyer ve kalsinatör vb. sıcak (>1.000 0C) sistemlerin 

termal görüntülerini ileten ve bilgisayar aracılığı ile analiz eden sistemi 
(Bkz. Termal kamera)

Pişirici	

	| Öğütülmüş klinker hammaddesini (farin) yüksek sıcaklıktaki döner fırında 
işlemleyerek (pişirerek) klinker haline getiren merkezi kumanda operatörü

Pişmiş şist	
	| Silisli ve alüminalı kayaçların yaklaşık 800 0C de pişirilmesi ile elde edilen 

çimento katkı maddesi
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Plaka
Öğütme/kırma sisteminde gövdenin aşınmasını önleyen ve öğütmeyi 
destekleyen döküm parçaları
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Planet soğutucu	(Unax soğutucu)

	| Fırının dönmesi ile şutlardan boru sistemine akan klinkerin, borular 
içinden geçen hava ile soğuması, ısınan havanın ise aynı şutlardan yakma 
havası olarak fırına girmesi, çıkış şutlarından akan soğumuş klinkerin 
ortak bir bunkere dökülmesi ve sevk sistemine gitmesi süreci olarak döner 
fırının çıkış kısmında mantoya kombine edilmiş 8-10 adet izolasyonlu boru 
sistemi

Planlı duruş	
	| Zamanı ve içeriği önceden planlanan duruş, revizyon ve planlı bakım 

işleminin yapılması amacıyla yapılan uzun süreli duruş

Planlı kısa duruş	
	| Kısmi bakım amaçlı kısa süreli duruş
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Planlı uzun duruş	
	| Revizyon (refrakter değişimi planlı bakım işleminin yapılması amacıyla 

yapılan uzun süreli duruş)

Plansız duruş	

	| Arıza vb. durumlarda yapılan ani duruşlar

PLC	
	| Programlanabilir mantıksal denetleyici, fabrikalardaki imalat hatları veya 

makinelerin kontrolü gibi işleçlerin denetiminde kullanılan özel bilgisayar
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Pomza
Hidrolik bağlayıcılık özelliği olan sıcaklığa maruz kalmış puzolanik madde
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Portland çimento	
	| Genellikle kireçtaşı ve kilin yaklaşık 1.450 0C’de ısıtılması ve elde edilen 

klinkerin sertleşme sürecini kontrol etmek için biraz alçı ile öğütülmesiyle 
elde edilen çimento

Portland çimentosu 
klinkeri 	

	| Döner fırın sisteminde üretilen klinker

Pre kalsinatör (ön kalsinatör)	

	| Döner fırın sisteminde kalsinasyon reaksiyonun %90-95 oranında 
tamamlanmasını sağlamak üzere yakıt verilen sistem, genellikle son 
kademe siklon öncesi ön ısıtıcı sistemine monte edilmiş yakma kamarası
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Preblending
Konkasörde kırılan çeşitli hammaddelerin (kil, kalker, marn) farin değirmeni 
öncesi silolara sevkedilmeden ön homojenizasyonunu ve harmanlanmasını 
sağlayan ünite
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Premiks	
	| Farin değirmeni öncesinde yer alan, preblending ünitesinden gelen, 

istenilen kireç standardı ve modüllere göre içeriği hesaplanarak 
ayarlanmış hammadde karışımı

Preparat (müstehzar)	

	| Analiz ve deneylerde kullanılmak üzere önceden kullanıma hazır hale 
getirilmiş kimyasal bileşikler

Primer hava	
	| Fırın kafasında özel bir fan ile sisteme verilen alev borusunda alevin 

şeklini belirleyen ve yakma için gerekli fazla hava
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Priz başlama 
süresi
Çimento su ile karıştırıldıktan itibaren normal kıvam pastasına iğnenin 3-6 
mm’ye kadar batması için geçen süre
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Priz sona erme süresi	

	| Çimento su ile karıştırıldıktan itibaren normal kıvam pastasına iğnenin 0,1 
mm’ye kadar batması için geçen süre

Priz süresi	
	| Çimento ve suyun birleştiği zaman ile donmaya başladığı zaman arasında 

geçen süre

Puant zamanı	
	| Elektrik tarifelerinde saat 17.00- 22.00 arası zaman, enerji tüketimi olarak 

günün en yüksek enerji tüketilen zaman aralığı
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PUKO 
döngüsü
“Planla”, “Uygula”, “Kontrol Et”, “Önlem Al” döngüsü sistem süreklilik modeli
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Pulverize Yakıt Külü (PFA)	

	| Yanma tesislerinde pülverize kömürün yanması sonrası kalan kül kısmı

Puzolanik	

	| Volkanik esaslı çimento katkı malzemesi

Puzolanik madde	
	| Çok ince öğütüldüğünde çimento ile birlikte hidrolik bağlayıcılık özelliği 

gösteren doğal malzeme

Puzolan-puzolanik 
maddeler	

	| Volkanik esaslı silis ve alüminyum içeren, çimento ile öğütülen puzolanlar
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Püskürtme 
beton 
uygulaması
Monolitiklerin su ile karıştırılarak yüzeye püskürtme yöntemi ile uygulanması 
biçimi
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Ramak kala olay	
	| Çalışanın sağlığını, iş yerini ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli 

olduğu halde zarara uğratmayan olması muhtemel durumda önlem 
alınması gereken işyerinde yaşanan olay ve durum

Reaktif	
	| Bir kimyasal reaksiyon olmasını sağlayan madde

Reaktif güç	

	| Manyetik alanda çalışan makinelerin çektiği güç

Reaktif kalsiyum oksit	
	| Kalsiyum oksitin normal serleşme şartları altında kalsiyum silikat 

hidratları veya kalsiyum alüminat hidratları oluşturan kısım

Reaktif silisyum dioksit	
	| Silisyum dioksitin hidroklorik asit (HCl) ile muamele edilmesinden sonra, 

kaynar potasyum hidroksit (KOH) çözeltisinde çözünebilen kısım
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Reclaimer 
(kazıyıcı)
Preblending ünitesi içerisinde yer alan, tırmık şeklinde olan, belirli bir açıda 
duran, farin değirmeni öncesi silolara hammaddelerin (kil,kalker,marn) daha 
homojene şekilde sevkini sağlayan ekipman



150

çimento terimler sözlüğü

Redresör	

	| Doğru akım güç kaynağı

Redüktör	

	| Mekanik güç/hareket aktarmaya yarayan kapalı dişli sistem (Bkz. Tahrik 
sistemi)

Referans değer	
	| Standartlar gereği kabul edilen aralık
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Refrakter	
Çok yüksek sıcaklık aralıklarında çalışan döner fırın, ön ısıtma sistemi ve 
soğutucu gibi çelik yapıları ısıya, aşınmaya ve kimyasal saldırıya karşı 
korumak için kaplamada kullanılan seramik malzeme
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Reglaj ayarı	
	| Döner fırının aynı eksende minimum direnç ortamında dönmesini 

sağlayacak biçimde, lokal ağırlık yükü ve dönüsel kuvvet farklarının 
oluşmaması için ring-gale kısımlarında yapılan mekanik ayarlama işlemi

Reject hattı	
	| Farin değirmeninde istenildiği gibi öğütülmemiş farini değirmeni 

besleyen hatta sevkeden hat

Rejenerasyon	
	| Su arıtma tesislerinde suyun iletkenliği arttıktan sonra yapılan kimyasal 

temizleme işlemi

Reküperatör	
	| Klinker soğutucuya basılan havanın sekonder ve tersiyer hava olarak 

kullanılmasından sonra arta kalan sıcak havayı yararlı hale getirebilmek 
için kullanılan ekipman

Revizyon	

	| Kapsamlı ve planlı bakım onarım
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Ring	
Fırının dönmesini sağlayan dışındaki çelik çember
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Ring yastığı	
	| Ringin altında bulunan metal plaka

Risk	

	| Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç 
meydana gelme ihtimali

Risk değerlendirmesi	
	| İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, 

bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol 
tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar

Role tahrik motoru	

	| Roller press’in hareketini sağlayan motor
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Roller press 
(ön ezici)
Bunkerlerden gelip kantarlardan geçen malzemelerin röleler arasında ezilerek 
kırılmasını sağlayan ekipman, belirli inceliğe gelmiş malzemeyi değirmene 
besleyen kek haline gelmiş malzemeyi sirkülasyona tabi tutan çimento 
hazırlama sisteminde, klinker ve katkı maddelerini iki röle arasında yüksek 
basınç altında ezen ekipman
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Rotor (röle,rulo)	

	| Lastik bantlı konveyörlerin lastik bantlarının taşıyıcı yapı üzerinde kolay 
hareketini sağlayan silindirik makine elamanı, kırma sisteminde bıçak ve 
çekiç millerinin bağlandığı silindirik parça, bantların altında ve yanlarında 
bulunan destekleyici tekerlek

Rölatif hareket	
	| Döner fırının dönmesi sırasında manto ve ringleri arasındaki oluşan 

mesafe farkı
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Rulman
Makine ve ekipmanın dönen parçalarının yataklanmasında kullanılan vasıflı 
çelikten yapılmış makine elemanı
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Sabit karbon	
	| Kömürdeki rutubet, kül ve uçucu madde toplamlarının 100’den çıkartılması 

ile bulunan değer

Sabit tartım	
	| Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir 

bileşiği şeklinde tartma esasına dayanan bir nicel analiz yöntemi

Salmastra	
	| Sızdırmazlık elemanı
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Santrifüjleme
Santrifüj aletleri ile sıvı içindeki partiküllerin (katı parçaların) veya yoğunluğu 
farklı ve birbiriyle zor karışan sıvıların ayrılma ve sıvıların berraklaştırılma 
işlemi
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Sarf malzeme	
	| Üretim sırasında sürekli kullanılarak harcanan tüketilen ve yeniden alınan 

malzeme

SDÇ	

	| Sülfatlara dayanıklı çimento, C3A miktarı en fazla %5 olan portlant 
klinkerinin alçı taşı ile öğütülmesi sonucu elde edilen çimento tipi

SEÇ	

	| Sağlık, emniyet, çevre

Segregasyon	

	| Aynı yığın içerindeki granül veya toz malzemenin ağırlık farkı nedeni ile 
birbirinden ayrılması olayı

Sekman	

	| Sızdırmazlık sağlayan metal plakalar
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Sekonder 
hava	
Abgaz tarafından çekilerek önce klinkerin soğumasını sağlayan, sonra da elde 
ettiği ısıyla önısıtıcı siklonlarda farinle ısı alış-verişinde bulunan, kaynağı 
klinker soğutmada kullanılan hava
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Sektirme şiberi	
	| Önısıtıcı  siklondan akan malzemenin çıkış noktasında dağılmasını 

sağlayarak daha çok ısı alış-verişi ile gaz mal temasını sağlayan metal 
veya beton yüzey (Bkz. Siklon dağıtma kutusu)

SEM (Scanning Elecktro Microscopy)	

	| Taramalı elektron mikroskobu veya SEM, odaklanmış bir elektron demeti 
ile numune yüzeyini tarayarak görüntü elde eden bir elektron mikroskobu 
tipi

Separatör	
	| Öğütülen farklı inceliklerdeki malzemenin ayrıştırılmasını sağlayan 

düzenek, değirmenden çıkan öğütülmüş malzemeyi fanla sağlanan 
basınçlı hava ve içerisinde bulunan kanatlar sayesinde boyutlarına göre 
ayıran ekipman

Serbest CAO (serbest kireç)	

	| Klinker oluşumu sırasında SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 tarafından bağlanmamış 
kalsiyum oksit
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Seviye ölçüm 
radarı
Silo içerisinde malzeme seviyesini ölçmek için üst kısımıma yerleştirilen 
elektromanyetik dalgaların malzeme yüzeyine çarpıp geri dönme sinyali ile 
aradaki boşluğu elektronik olarak hesaplayan cihaz
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Sıcak hava ocağı	

	| Farin ve kömür ve çimento katkı maddesinin kurutulması için gereken ısıyı 
kömür yakarak sağlayan ünite

Sıcaklık	

	| Bir maddenin veya ortamın iç enerjisinin ölçümü, moleküllerin ortalama 
kinetik enerjisi
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Siklon
Gazla katıyı ayrıştıran kapalı birim
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Siklon dağıtma kutusu	

	| Önısıtıcı siklondan akan malzemenin çıkış noktasında dağılmasını 
sağlayarak daha çok ısı alış-verişi ile gaz mal temasını sağlayan metal 
veya beton yüzey (Bkz. Sektirme şiberi)

Silgi	

	| Bant sıyırıcısı/temizleyicisi

Silgi lastikleri	

	| Lastik bant taşıma sisteminde malzeme dökülüş noktasında, malzemenin 
dışarı taşmasını önleyen lastik bant
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Silika oranı (SR, silikat modülü (SM))	

	| Çimento klinker bileşiminde siliyumoksitin alüminyum ve demir oksit 
bişenlerine oranı 

SiO2 / (Al2O3 + Fe2O3)

Silissi uçucu kül (V)	

	| Çoğunlukla puzolanik özelliklere sahip küresel partiküllerden ibaret ince 
bir toz olup, esas olarak reaktif silisyum dioksit (SiO2) ve alüminyum 
oksit (Al2O3)’ten oluşan, geri kalan kısım ise demir oksit (Fe2O3) ve diğer 
bileşikleri ihtiva eden madde 
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Silo
Silindir şeklinde kapalı, sızdırmaz, stoklama için yapılmış metal veya 
betonarme yapı
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Silo kaynatma havası
	| Silo içerisindeki farklı kimyasal ve fiziksel malzemenin 

homojenizasyonunu sağlamak için silo altından verilen hava

Silobas	
	| Çimento taşıyıcı tanker

Sinter bölgesi	

	| Döner fırında sıvı fazın oluştuğu, malzeme sıcaklığının yaklaşık 1.400 0C’ye 
ulaştığı klinkerleşme reaksiyon bölgesi
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SO2 emisyonu	

	| Üretim sırasında yakıtların  ve hammadde içindeki kükürt bileşenlerinin 
oksijen ile birleşerek oluşan ve yanma gazları ile atmosfere yayılan SO2

Soğuk test
	| Sistem devreye alınmadan sadece ekipmanın yüksüz test edilmesi

Soğutma bölgesi	
	| Döner fırında sinter bölgesinden sonra soğutma döküşüne kadar olan 

bölge (Bkz. Havuzlama bölgesi)

Soğutma kamara basıncı	
	| Soğutmadaki kamaraların içerisindeki dolgu miktarını belirleyen statik 

basınç
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Soğutma 
kulesi (şartlandırma kulesi)
Ön ısıtıcı kuleden çıkan fırın yanma gazlarının torbalı filtreye veya 
elektrofiltreye girmeden önce istenen sıcaklığa düşürüldüğü ekipmandır. 
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Sonda cihazı	
	| Döner fırın gazlarının analiz edildiği cihaza emiş yapan özel boru sistemi

Spesifik enerji tüketimi	

	| 1 kg klinker veya çimento üretimi için tüketilen elektrik enerjisi miktarı

Spesifik ısı tüketimi	
	| 1 kg klinker için döner fırında tüketilen ısı enerjisi miktarı (Bkz. Klinker 

pişme ısısı)

Spot (anlık) numune	
	| Yapılacak deneyler için kısa bir zaman aralığında ve büyük miktardaki 

sabit bir noktadan alınan numune

Stabil çalışma	

	| Proses parametrelerinin değişkenlik göstermeden çalışıldığı durum
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Staker (yığıcı)
Konkasör ünitesinden gelen kırılmış hammaddelerin (kil,kalker,marn) 
preblending ünitesi içerisinde istiflenmesini sağlayan ekipman
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Standart (referans) madde/
malzeme	

	| Özellikleri önceden belirlenmiş olan örnek veya temel alınabilen madde/
malzeme

Standart numune	
	| Cihazların referans bir değere ayarlanmasını sağlayan madde

Standart sapma	

	| Dağılımdaki her bir değerin ortalamaya göre ne uzaklıkta olduğunu, 
dağılımın ne yaygınlıkta olduğunu gösteren ölçü
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Statik 
seperatör
Büyük tanecikli malzeme ile küçük tanecikli malzemeyi ayırmak amacı ile 
sisteme monte edilmiş bir dizi hareketsiz kanatların oluşturduğu direnç ile 
fan vasıtası ile uygulanan emiş momentini yenerek sistemi terkeden partikül 
ayrımı yapan ünite
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Stokhol	

	| Hammaddenin, klinkerin ve katkı maddelerinin kapalı veya açık olarak 
stoklandığı yer

Stokiyometrik hava	

	| Bir yakıtın tam yanması için gereken minimum hava miktarı (Bkz. Teorik 
hava)

Stop ring	
	| Fırın çapı artıkça oluşan dönüsel kuvvetler tuğla sıralarında kaymalara 
sebep olduğu için fırın içerisinde sıcaktan etkilenmeyecek bölgelere 
bir veya birden fazla monte edilebilen, döner fırında örümü yapılmış 
tuğla sıralarının eğim ve dönü hareketi ile oluşturduğu kütlesel kuvveti 
karşılamak için fırın içerisine kaynak ile monte edilmiş çelik ring

Su çimento oranı	

	| Çimento ağırlığına bölünen bir karışımdaki su

(Örneğin: Metreküp beton başına 400 kg çimento ve 180 kg su içeren bir 
karışımın su/çimento oranı 180/400 = 0.45’tir)



177

çimento terimler sözlüğü

Su jeti	
Genellikle fırın girişi ve siklonlarda 500 bar’a kadar su püskürterek yığınları ve 
yapışmaları temizlemek amacıyla kullanılan yüksek hız ve basınçlı su sistemi
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Sülfat atağı	
	| Betonun yeraltı suyu gibi sülfat içeren çözeltilerin saldırısına maruz 

kalması

Sülfat içeriği	

	| Farin, klinker ve çimentoda kükürt tuzlarının miktarı

Sülfata dayanıklı portland 
çimento	

	| Betonu sülfat saldırısına karşı daha dayanıklı hale getiren, düşük alüminat 
(C3A) içeriği ile yapılan Portland çimentosu, alüminat fazının hidrasyon 
ürünleri

Süspansiyon ön ısıtıcısı	

	| Genellikle ön kalsinasyon olmayan ön ısıtıcı sistem için kullanılan, gaz ve 
mal akışı dengesinin kurulduğu siklon kulesi
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Süzme
	| Çökeltiyi ortamdan ayırmak, çözeltiyi berraklaştırmak veya temiz bir sıvı 

ürün elde etmek için, çözeltinin uygun boyutlu gözeneklere sahip, bez, 
kağıt, plastik, porselen vb. ortamdan geçirilerek katıyı sıvıdan ayırma 
işlemi

Şahit numune (tanık numune)	

	| Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların çözümünde kullanılacak analiz 
numunesi ile tamamen aynı koşullarda ve aynı nitelikte eş zamanlı olarak 
alınan numune
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Şandel/
kardanadam
Fırından soğutmaya dökülen malzemenin birbirine kaynamış, yapışmış ve 
soğutucu ızgaraları üzerinde kütle halinde kalmış birikim
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Şarj	
	| Bilyeli değirmende ezme ve öğütme işini yapan bilya gibi öğütücü 

malzemenin beslenmesi veya ilave edilmesi

Şiber	
	| Plaka şeklinde olan geçen malzemenin hareketini değiştiren veya 

yavaşlatan ekipman parçası

Şoklama tüpü	

	| Biriktirilen basınçlı havanın (7-10 bar) ani şekilde deşarjıyla, oluşan 
yapışmanın sökülerek fırına doğru hareketini sağlayan ekipman (Bkz. 
Patlaç, hava şoku)

Tabla segmenti	
	| Dik valsli değirmende valslerin hammaddeyi öğütmek için üzerine bastığı 

büyük ebatlı plakalar

Tahrik sistemi	
	| Döner aksamın dönmesini sağlayan elektrik motoru ve şanzuman  

(Bkz. redüktör)
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Tahrik 
tamburu	
Lastik bant taşıyıcının  motor kısmında bulunan ve hareket mekanizmasını 
veren tambur
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Tambur	
	| Motordan aldığı hareketle döner aksamların hareketini sağlayan silindirik 

parça, bandı üzerinde taşıyarak hareket veren silindir

Tartım bandı	
	| Üzerinden geçen malzemeyi tartan bant kantar
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Taşıyıcı çelik 
palet	
Malzemeyi taşımaya yarayan çelik bant
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Taşıyıcı bant	

	| Hammaddeyi, klinker ve katkı maddelerini taşıyan döner lastik bant

Taşıyıcı lastik bant/konveyör 
bant	

	| Çimento fabrikalarında, hammadde, mamul veya yarı mamul malzemeleri, 
üretim alanı dâhilinde, bir yerden başka bir yere nakletmede kullanılan 
lastik bantlı düzenek

Tavlamak	

	| Sistemi uygun ısıya ulaştırmak için yakıt verilerek sıcaklık artırma işlemi

Tehlike	
	| İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini 

etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli, zarar veya hasar verme 
potansiyeli
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Tek sonuç değeri	

	| Tek deney sonucu için kimyasal, fiziksel veya mekanik özelliklerin 
aşmaması gereken üst veya alt sınır değerleri

Tek terimli puant tarife	

	| Günün; Gündüz (06.00 -17.00), Puant (17.00-22.00) ve gece (22.00 -06.00) 
arası farklı birim enerji fiyatlandırmasının olduğu tarife şekli

Tek terimli tarife	

	| Günün tüm zamanlarında elektrik birim bedelinin aynı olduğu tarife

Temsili numune	
	| Paçal numuneden alınan partinin özellik ve durumunu bütünüyle temsil 

eden, analiz için laboratuvara gönderilen numune
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Tenör	

	| Bir hammaddenin içerisinde istenen veya hedeflenen bileşiğin/elementin 
oranı

Teorik hava	

	| Bir yakıtın tam yanması için gereken minimum hava miktarı (Bkz. 
Stokiyometrik hava)

Termal kamera	

	| Fırın içi, soğutma içi, tersiyer ve kalsinatör vb. sıcak (>1.000 0C) sistemlerin 
termal görüntülerini ileten ve bilgisayar aracılığı ile analiz eden sistemi 
(Bkz. Pirometre)
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Termoelement	
Akış hattında gazların sıcaklığını ölçen cihaz
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Tersiyer	

	| Üçüncül yanma gazı hattı, kalsinatörde kullanılan yanma gazı

Tersiyer hava 	
	| Kalsinatöre beslenen kömürün yanmasını sağlayan, klinker soğutma 

ünitesinden sağlanan sıcak yakma havası

Test	

	| Deney, sınama

Test metodu	

	| Deney yöntemi
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Tetkik	

	| Faaliyetler ve faaliyetlerle bağlantılı sonuçların, planlana düzenlemelere 
uygunluğunu ve bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulandığını, 
kuruluşun politikasını ve hedeflerini gerçekleştirmek için uygun olup 
olmadığını, belirlemek amacıyla yapılan sistematik inceleme

Tetkikçi	

	| Tetkik yapan kişi

Tetrakalsiyum alümina ferrit 
(C4AF)	

	| Çimentoya rengini veren ve dayanımlar üzerinde etkisi olmayan klinker 
fazıdır. (Bkz. Ferrit)

Tilki kuyruğu testere	
	| Yanma ve tutuşma riski olan ambalajlı malzemelerin ambalajından 

çıkarılmasında kullanılan ekipman
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Titrasyon
Bir maddenin, derişimi tam olarak bilinen bir çözelti ile eşdeğerlik noktasına 
kadar tepkimeye sokulması, hammadde ya da farinde yüzde CaCO3+MgCO3 
miktarı
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TM/AM	

	| Pişme zorluk derecesini, klinkerin öğünebilirliğini, likit faz miktarını, 
çimentonun donma süresini ve ilk dayanımı etkileyen faktör olan alüminat 
modülü, alüminyum oranı, alüminyum oksidin (Al2O3) demir okside 
(Fe2O3) oranı (Bkz. Alümina modülü)
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Torbalı filtre
Sistemdeki tozların emilip torbalarda toplandığı ve bunlara basınçlı hava 
vererek helezonlara çöktürüldüğü, tozu gazdan ayıran torbalı filtre ekipmanı 
(Bkz. Jet filtre)



194

çimento terimler sözlüğü

Tozlu pişim	

	| Klinkerin pişmesi sırasında tozlu yapıda klinker oluşması

Transmitter	
	| Elektronik dönüştürücü cihazı

Tras	

	| Hidrolik bağlayıcılık özelliği olan sıcaklık ve basınç altında kalmış 
puzolanik madde

Trikalsiyum alüminat 
	| Üç kalsiyum oksit ve bir alüminyum oksitten oluşan klinker faz (Bkz. C3A)
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Trikalsiyum silikat	

	| Üç kalsiyum oksit ve bir silisyum oksitten oluşan klinker fazıdır. Klinker 
içerisinde en fazla bulunan minerolojik yapı (Bkz. C3S)

Trommel	

	| Sıcak hava ocağından sağlanan ısıyla çimento veya klinker katkı 
maddesinin kurutulduğu döner ekipman

Tüvenan kömür	
	| Bir kömür ocağından tabii olarak çıkarılıp hiçbir işleme tabi tutulmayan 

ham kömür

Uçucu kül (W, V)	

	| Pülverize kömür yakılan fırınlardan atılan baca gazındaki toz taneciklerinin 
elektrostatik veya mekanik olarak çöktürülmesi ile elde edilen kalıntı
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Uçucu madde	

	| Yakıttaki alkali, kükürt ve klor gibi düşük sıcaklıkta buharlaşan bileşen

Uyartım sistemi	
	| Gerilimi üretmesi için jeneratöre akım uygulayan sistem

Uygun olmayan klinker	

	| Klinker için hedeflenen kalite değerlerinin dışında üretim yapıldığında, ayrı 
bir alana depolanması gereken klinker

Ürün	
	| Bir prosesde hammadde ve girdi malzeme sonrası çıkan reaksiyon verisi

Vakum	
	| Negatif basınç
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Vals
Dik değirmenlerde öğütmede kullanılan silindirik parça
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Vardiya defteri	
	| Çalışanların vardiya süresince meydana gelen olayları, arızaları, bildirim ve 

talimatları yazdığı defter

Vent hattı	
	| Boşaltma hattı

Vibrasyon	

	| Birimi mm/saniye olan titreşim
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Viskozite	
	| Akışkanlarda akmaya karşı gösterilen direnç

Voltaj	

	| Elektriksel gerilim

Volumetrik analiz	
	| Hacimsel analiz yöntemi

WHR (Waste Heat Recovery) 
sistemi	

	| Proses çıkışlarından açığa çıkan yüksek sıcaklıkta ısıyı, bir amaç için 
prosesin başka bir kısmına transfer eden, genellikle verimliliği artıran bir 
enerji geri kazanımlı ısı değiştiriciliği (Bkz. Atık ısı geri kazanım ünitesi)
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X-ışını 
floresansı(XRF) 
Karışık malzemelerin temel bileşimlerini ve miktarlarını belirleyen X ışını 
kaynağı ile çalışan analiz cihazı
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X-ışını kırınımı (XRD)	

	| Karışık malzemelerin kristal yaopılarını ve fazlarını pik yöntemi ile 
belirleyen, X ışını kaynağı ile çalışan analiz cihazı

Yakıt	

	| Çimento sektöründe kullanılan fosil bazlı veya atıktan türetilmiş, yandığı 
zaman kalorifik değeri ile klinkerin pişmesini sağlayan katı, sıvı gaz

Yakma havası	
	| Yakıtın yanması için verilmesi gereken yeterli hava miktarı
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Yalancı priz	
	| Çimentoya katılan fazla alçı nedeniyle, alçının erken donarak geçici bir 

sertleşme oluşması

Yardımcı tahrik motoru	
	| Düşük devirli yardımcı motor

Yaş süreç fırını	

	| Ham maddenin fırına yaş bulamaç olarak beslendiği eski tip fırın 
sistemleri

Yatak suyu	
	| Yatak yağlarını soğutmak için kullanılan devri-daim suyu
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Yatak yağları
Döner aksamın mekanik zarar görmesini önlemek için yatağın içerisine ilave 
edilen yağ
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Yoğunluk	

	| Özgül ağırlık (ağırlık/hacim)

Yoğunluk tayini	

	| Çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak maddenin birim hacminin, kütlesinin 
belirlenmesi

Yük tevzi merkezi	
	| Enerji üretim birimlerinin dağıtım kapsamındaki bölgesel merkez

Zincir baklası	
	| Zincirli taşıma sistemine ait her bir bağlantı elemanı
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Zincirli 
taşıyıcı
Yüksek çekme dayanımlı özel çelikten imal edilmiş, sıcak malzemenin 
taşınmasında kullanılan transport sistemi
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s/.16

s/.38

Abgaz

s/.54

s/.66

s/.21

s/.41

Alternatif yakıt

s/.57

s/.68

s/.25

s/.45

Anzast

s/.59

s/.70

s/.31

s/.47

Bilye

s/.62

s/.73

s/.33

s/.51

Brülör (Alev borusu)

Dam ring

Elevatör

Fırın kemeri

Çelik bant 
(Apron besleyici)

Desikatör

Eşanjör

Gale

Çimento değirmeni

Döküş şutu oluğu

Etanj

Gezervinç

Çözelti

Elek analizi

Fark basıncı

Havalı bant

s/.64

s/.76
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s/.132

s/.78

s/.91

s/.106

s/.118

s/.80

s/.93

s/.108

s/.120

s/.83

s/.96

s/.111

s/.124

s/.99

s/.114

s/.128

Helezon

Kalsinatör

Lokal çalıştırma butonu

Kompansatör

Nozul (Noozle/Çıkış ucu)

Horomill

Kaplin

Manto deformasyonu

Konveyör

Önısıtıcı siklonlar

Intikal

Kırıcı (Konkasör)

Manto soğutma fanı

Kovalı bant

Paketleme makinesi

Kalker, kireç taşı

Kişisel koruyucu  
donanım (KKD)

Merkezi kumanda 
odası (CCR)

Kurutma dolabı (Etüv)

Patlaç

s/.89

s/.103

s/.116

s/.130
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s/.153

s/.163

s/.145

s/.155

s/.147

s/.157

s/.149

s/.159

s/.151

s/.161

s/.143

s/.134 s/.136 s/.139 s/.141
Pinyon dişli

Priz başlama süresi

Refrakter

Santrifüjleme

Silo

Plaka

Puko döngüsü

Ring

Sekonder hava

Soğutma kulesi 
(Şartlandırma kulesi)

Pomza

Püskürtme beton 
uygulaması

Roller press (Ön ezici)

Seviye ölçüm radarı

Staker (Yığıcı)

Preblending

Reclaimer (Kazıyıcı)

Rulman

Siklon

Statik seperatör
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s/.188

s/.203

s/.177

s/.191

s/.205

s/.180

s/.193

s/.182

s/.197

s/.184

s/.200

Su jeti

Termoelement

X-ışını floresansı (XRF)

Şandel/kardanadam

Titrasyon

Yatak yağları

Tahrik tamburu

Torbalı filtre

Zincirli taşıyıcı

Taşıyıcı çelik bant

Vals






